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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI
Lp. Nr. Specyfikacji    Tytuł
1. SST - 01 Specyfikacja techniczna ogólna
2. SST – 02 Roboty ziemne
3. SST – 03 Koryto wraz z profilowaniem
4. SST – 04 Warstwy odsączające i odcinające
5. SST – 05 Podbudowa z tłucznia kamiennego
6. SST – 06 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
7. SST – 07 Betonowe obrzeża nawierzchni
8. SST – 08 Ogrodzenie
9. SST – 09 Zewnętrzne instalacje sanitarne

SST – 09.01 ROBOTY ZIEMNE
SST – 09.02 PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
SST – 09.03 PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE

10. SST - 10 Budynek
SST 10/1 - ROBOTY ZIEMNE
SST 10/2 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
SST 10/3 – ROBOTY MUROWE
SST 10/4 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
SST 10/5 – ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
SST 10/6 – INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
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ZESTAWIENIE KODÓW CPV   ZAGOSPODAROWANIE TERENU

• ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

45000000-7 Roboty budowlane

• INSTALACJE SANITARNE

44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
44163112-8 Układ kanalizacyjny
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

• INSTALACJE ELEKTRYCZNE

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

BUDYNEK ŚWIETLICY
• ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA



45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261410-1 Izolowanie dachu
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262110-5 Demontaż rusztowań
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262522-6 Roboty murarskie
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45262620-3 Ściany nośne4
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45343220-1 Instalowanie gaśnic
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421120-1 Instalowanie progów
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421141-4 Instalowanie przegród
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421148-3 Instalowanie bram
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynków
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

• INSTALACJE SANITARNE

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

• INSTALACJE ELEKTRYCZNE

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45314310-7 Układanie kabli
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu

elektrycznego w budynkach
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SST – 01
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WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZEŃSTWA , OCHRONY ,KONTROLI I ODBIORU

1.WSTĘP Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z budową budynku świetlicy wraz z  wewnętrzną drogą
dojazdową z parkingiem
.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1

• Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)
1. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumie :
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,
• obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe,
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części
przedmiotów składających się na całość  użytkową.

1.4.5.obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak:
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
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1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia
techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą  montażu -
także dziennik montażu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14.terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a)obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.



1.4.17. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).

1.4.21.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane,
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną
przez Wykonawcę.

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach
umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być
jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekracza
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczącch ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz,
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych środki
ostrożności i zabezpieczenia przed:zanieczyszczeniem zbiorników i cieków
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawcy będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i



zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadba , aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.19.03.2003
r. Nr 47, póz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
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• MATERIAŁY

• Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i
nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów



Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Zapewnienie dostawy materiałów do realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy,
wewnętrzny transport na terenie działki zorganizuje Wykonawca na własny
koszt. Wykonawca wykona i zabezpieczy niezbędne dla realizacji zadania
drogi, rampy, najazdy i zjazdy na terenie inwestycji – działania powyższe
nie podlegają oddzielnej zapłacie, są kalkulowane w kosztach ogólnych zadania.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną



przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawiera:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
12- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadza
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości
są określone w SST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń



laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót



z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które
spełniają wymogi SST.
3.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST,
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny by udostępnione na
każde życzenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

• OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót



Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany
obmiar robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120
póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr
154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi
zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z
2003 r. Nr 48 póz. 401).
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• WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania robót ziemnych dla zadania: „Budowy świetlicy wiejskiej”
.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wykopów związanych z budową świetlicy wiejskiej, oraz
zagospodarowania terenu wokół budynku.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-01 „Wymagania ogólne"
punkt 1.4.

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt 1.5



2.MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki
określone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z
2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne
wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania
ogólne" punkt 2.

2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:7
2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3. SPRZĘT
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:
-równiarki lub spycharki uniwersalne;
-walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i
spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące
sprzętu podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieści równomiernie na
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiada
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z
późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania
dotyczące transportu podano w ST-01 " Wymagania ogólne" punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.



5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na
wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez
Wykonawcę:
-opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;
-skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w
zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno by
wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

UWAGA: PRACE NALEŻY PROWADZIĆ Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ – OBIEKTY SĄ
ZLOKALIZOWANE W TERENIE GDZIE ZAINSTALOWANO POZIOMĄ INSTALACJĘ
WODOCIĄGOWĄ. WSZELKIE ROZKOPY KONTROLNE, ROZPOZNAWCZE WYKONYWAĆ RĘCZNIE.
ZA USZKODZENIA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI ODPOWIADA WYKONAWCA ROBÓT, KTÓRY
JEST ZOBOWIAZANY DO ICH NIEZWŁOCZNEGO USUNIĘCIA NA WŁASNY KOSZT – BEZ
DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary
geodezyjne związane z:
-wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
-ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
-wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;
-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;
Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną dla całego procesu budowlanego we
wszystkich branżach zapewni Wykonawca – jej koszt ma zostać skalkulowany w ofercie

5.4.Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględni
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę
gleby,zieleni naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa
27.04.200lr. Prawo ochrony środowiska -Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi
zmianami).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego
poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie
nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego
odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania
robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować
powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
-wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;



-„rozpompowanie" warstwy wodonośnej;
-zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;
-zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy
przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku
przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy
porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.
9
5.5.0dwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi z których woda
będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi
instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
-± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
-± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
-± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;
5.7.Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego
nie mniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według
BN- 64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. Obsługę geologiczną w zakresie badań
zagęszczeń zapewni na swój koszt Wykonawca. Ilość i rodzaj badań określa dokumentacja
projektowa.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
— Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu
przewidzianych w nim robót;
-Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci;



-Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;0
• Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niż Js -1,0 wg próby normalnej Proctora; Obsługę geologiczną w zakresie badań zagęszczeń
zapewni na swój koszt Wykonawca. Ilość i rodzaj badań określa dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być
wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi wpkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania
robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmowa :
-sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
-kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
-sprawdzenie przygotowania terenu;
-kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
-sprawdzenie wymiarów wykopów;
-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
-ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania
dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne" punkt
7. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8-ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01 "Wymagania ogólne" punkt
8. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-01 "Wymagania ogólne"
punkt 9. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m2 wykopów i podsypek w
gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robót;
-wyznaczenie zarysu wykopu;
-wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi
oraz ich wyciągnięciem;
— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych;
-odwodnienie wykopu;
-utrzymanie wykopu;
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg, ramp, najazdów dojazdowych;
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.



PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
późniejszymi zmianami)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

SST – 03

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstw konstrukcji
pod nawierzchnie drogi, parkingów oraz nawierzchnie ciągów pieszych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i
definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:



równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;
Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub pByt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu
podłoża.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST - 01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu
powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w
rzędach równoległych do osi parkingu lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10
metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie Sposób
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien być wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
wskazane przez Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt
5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzi , czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże
na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.Do profilowania



podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
Badania przeprowadzi na własny koszt Wykonawca, bez dodatkowej zapłaty – obsługę
geologiczną należy skalkulować w kosztach ogólnych budowy.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w
dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasad

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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• PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zaBadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie
na odkład lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podBoża,
zagęszczenie,



utrzymanie koryta lub podBoża,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 04  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw
odsączających i odcinających.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie drogi wewnętrznej
oraz parkingów.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących
część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub
wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z określeniami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
piaski,
|wir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełnia
następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub
odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie
odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę
odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę
odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i
odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. Miał
kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowłókniny
NIE DOTYCZY.

2.5. Składowanie materiałów
2.5.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub
odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST -01„Wymagania ogólne” pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
równiarek,
walców statycznych,
pByt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT



4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST - 02 „Roboty
ziemne” oraz SST - 03 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa należy wykona dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej
należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej
osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w
kierunku jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny by
wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych warstwa
odcinająca i odsączająca powinna by zagęszczana płytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby
Proctora, przeprowadzonej według PN-B- 04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-
02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien
przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest
wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej,
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymiesza



.
5.4. Odcinek próbny
NIE DOTYCZY
5.5. Rozkładanie geowłóknin
NIE DOTYCZY
5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin
NIE DOTYCZY
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch
pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.
6.2.1. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm.
6.2.2. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4
metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. Nierówności poprzeczne warstwy
odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny
być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.2.4. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.2.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3
cm.
6.2.6. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z
tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została
wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
6.2.7. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być
większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].



Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%
do +10%.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST – 01 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i rozBożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy
materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,
wyrównanie uBożonej warstwy do wymaganego profilu,
zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Żwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

•
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z
tłucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowę pomocniczą,
- podbudowę zasadniczą.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca
się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów



Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023
[9],
są:
kruszywo Bamane zwykBe: tBuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
woda do skropienia podczas waBowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B- 11112
[8]:
tBuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

INWESTOR DOMAGA SIĘ WYKONANIA WSZYSTKICH PODBUDÓW KAMIENNYCH Z GRANITU
LUB
BAZALTU – NIE DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU.

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w SST.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
określonymi dla:
klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co
najmniej 2.

2.4. Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może by
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
1. równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
2. rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
3. walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
4. wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem,
5. szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
6. walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
7. przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania
wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża



Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST – 03
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie
spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub
wykonane ulepszenie podłoża.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym
gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony
warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej
albo odsączającej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi
w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach
równoległych do osi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość
projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku
osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy
użyć płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość
warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostały
wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar
kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego
wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm.
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek próbny
NIE DOTYCZY

5.5. Utrzymanie podbudowy



Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna by
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST -01 „Wymagania ogólne” pkt 6. -
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa
określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.

6.2.1. Badania właściwości kruszywa
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w
pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania
materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 6.4. Wymagania
dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.2.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm,
-5cm.
6.2.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [11].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekracza :
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.2.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5 %.
6.2.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż 3 cm.
6.2.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
6.2.8. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

6.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone
przezInżyniera. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy



tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego
wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia
kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podBoża,
dostarczenie materiaBów na miejsce wbudowania,
rozBożenie kruszywa,
zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie
Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
dróg i ulic lokalnego znaczenia,
parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą
wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.



2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekracza :
2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
na dBugości ± 3 mm,
na szerokości ± 3 mm,
na grubości ± 5 mm.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna by
mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie
więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i
odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
próbka nie wykazuje pęknięć,
strata masy nie przekracza 5%,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek
nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].



2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to by barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-01„Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowi
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki
brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
określonymi w SST - 03 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków
gruntowowodnych, może stanowi :
grunt ulepszony pospóBką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub Bamane, stabilizowane mechanicznie,
podbudowa tBuczniowa, żwirowa lub żużlowa, lub inny rodzaj podbudowy
określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w



specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosować obrzeża
betonowe zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej
i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w
kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno używać walca.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może by
zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości
na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
pomierzenie szerokości spoin,
sprawdzenie prawidBowości ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidBowości wypełnienia spoin,



sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekracza
± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
przygotowanie podBoża,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie Bawy pod krawężniki.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podBoża (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiaBów,
wykonanie podsypki,
uBożenie i ubicie kostki,
wypeBnienie spoin,
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
7. BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 07 BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego
obrzeża na zakończeniu nawierzchni chodników.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych: a) Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do
komunikacji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt
1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
2.2.2. Obrzeża betonowe 8x30
2.2.3. Materiały na ławę i do zaprawy Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać
wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B -11113 [6].
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe" pkt 2.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu
drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości
projektowanej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami
w czasie transportu.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe".
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po
zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem
i zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyści i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań
Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin



elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B- 10021 [4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych
materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a)koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości
obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m
długośc obrzeża,
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać
całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 01 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 01 „Wymagania
ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót branży instalacji sanitarnych w zakresie:
– ziemnych dla budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
– ziemnych dla budowy przyłącza kanalizacji deszczowej
– ziemnych dla budowy przyłącza wodociągowego
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionych
Specyfikacjami Technicznymi:
Nazwa specyfikacji
1 SST 11.01 ROBOTY ZIEMNE
2 SST 11.02 PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ
3 SST 11.03 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
W zakresie projektu przewidywana jest :
– budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
– budowy przyłącza kanalizacji deszczowej
– budowa przyłącza wodociągowego
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm
krajowych Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji
Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi, w których są wymienione.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i
wymaganiami tych norm.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót



Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.4.1Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
2) Dokumentacja projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu
Zamawiającego .
3) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny
Umownej.
Rysunki do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska
akceptację Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz: Rysunki powykonawcze – 2
zestawy (1 oryginał możliwy do skopiowania + 1 kopie)
Wykonawca we własnym zakresie przedłoży następujące propozycje rysunków oraz
uzyska akceptację Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz: ı Projekt organizacji
ruchu na czas budowy Projekty organizacji robót
Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie
ogólnych zobowiązań wykonawcy w ramach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i
odbioru końcowego robót, a w szczególności:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także
zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
(b) Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w trakcie
wykonywania kanalizacji sanitarnej deszczowej i przyłączy wodociągowych.
(c) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest wliczony w cenę wykonania zadania.
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg
dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
2.1) skażeniem gleby na terenie budowy
2.2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
2.3) możliwością powstania pożaru.
1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie



odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na placu budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeśli w trakcie
prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie
zgodnym z postanowieniami umowy.
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót opracuje Plan Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać
przepisów dotyczących W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadba ,aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane budowa i jej elementy były w nienaruszonym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego
prawa w trakcie prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.4.11. Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na
swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na
prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających
przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). Razem z harmonogramem
robót wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem
prowadzenia prac.
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni
umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien
pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie
powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.
1.4.12. Przebudowa urządzeń kolidujących
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z
koniecznością przebudowy urządzeń uzbrojenia podziemnego należy te roboty
uzgodnić z właścicielem uzbrojenia i wykonać je pod nadzorem stosownych służb.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich
przebudowy i budowy.
1.4.13. Tablice Informacyjne
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres
trwania budowy tablic informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy.
1.4.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

2. MATERIAŁY
2.1. Kontrola stosowanych materiałów
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym



znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zastosowany sprzęt i narzędzia muszą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Musi on być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania
robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z mową, oraz za
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za właściwą organizację prac.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie



realizacji robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót ziemnych lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Harmonogram robót
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić wszystkie czynniki i
warunki mające wpływ na właściwy i systematyczny postęp robót w powiązaniu z
robotami ogólnobudowlanymi i robotami innych branż.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawiera:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację prac na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli jakości
wykonywanych prac.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu
-sposób i procedurę pomiarów i badań robót w trakcie ich wykonywania.
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót w zakresie wymaganym przez stosowane technologie i
producentów materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania
materiałów oraz robót z częstotliwością i w etapach zapewniających stwierdzenie, że
roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne



wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych branżowych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,
określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp wszystkich miejsc na
budowie, gdzie prowadzone będą roboty instalacyjne oraz bez ograniczeń
uczestniczyć będzie przy wykonywaniu wszystkich prób i sprawdzeń wykonywanych
instalacji sanitarnych.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących przeprowadzanych robót , a także
przeprowadzanych próbach instalacji sanitarnych . Jeżeli niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów , oraz wstrzyma
technologię wykonywanych prac.
Wstrzymanie niewłaściwie wykonywanych prac , oraz wadliwie lub negatywnie
przeprowadzonych prób i sprawdzeń inspektor nadzoru potwierdzi wpisem do
dziennika budowy w trybie natychmiastowym.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4. Protokóły z prób i sprawdzeń wykonywanych instalacji sanitarnych
Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika budowy gotowość do przeprowadzenia
planowanych prób , sprawdzeń i odbiorów.
Po wykonanie wyżej wymienionych czynności w obecności i przy współudziale
inspektora nadzoru wynik z przeprowadzonych czynności wpisany zostanie do
dziennika budowy , oraz zostanie spisany stosowny protokół zgodnie z ogólnie przyjętymi
wzorami.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za



spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizację mogą być badane w
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do końca okresu odpowiedzialności za
usterki.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy
należy wpisywać w szczególności:
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków,
-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramu,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem
powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,
częściowych i końcowych odbiorów robót,
- godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
- sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań , prób i
sprawdzeń z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
- szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym
dostarczonych i użytych dostaw. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,
wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
(2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów i rodzaju wykonywanych robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.
Wymóg prowadzenia księgi obmiaru robót określi Zamawiający w treści i warunkach
umowy na realizację zadania.
(3) Pozostałe dokumenty budowy



Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(2) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Sposób , jednostki i dokładność wykonywanych obmiarów określony został w
założeniach katalogów robót wskazanych w przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób i jednoznaczny.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT
8.1. Procedura Przejęcia Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie



umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru
robót w celu ich odbioru.
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
8.4. Odbiór końcowy Robót
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
- Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
- Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.
- Inspektor Nadzoru stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru
końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.
- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z Rysunkami i Specyfikacjami.
-W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja odbiorowa przerwie swoje czynności i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmowa :
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru , koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.),
koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w
czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną
pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową

10.Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną
powykonawczą inwestycji , projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz



dokumentacje powykonawcze w zakresie wykonywanych robót dotyczących instalacji
sanitarnych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 09.01  R O B O T Y Z I E M N E

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych dla budowy
– przyłącza kanalizacji sanitarnej
– przyłącza kanalizacji deszczowej
– przyłącza wodociągowego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót (WTWOR)
Ponadto:
- wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla
urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych,
- zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem,



- ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów
lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko,
- wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych,
- odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym
miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego
zasypania wykopu,
ı- składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru
gruntu z ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża
wykonawcę,
-plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu,
określona wg wzoru:

Is = Pd / Pds
Gdzie:
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora,
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
SST są:
-  grunt do wykonania podkładów i zasypywania wykopu.
Do wykonywaniu podkładów i zasypywania wykopów należy stosować:
1. Pospółki żwirowo-piaskowe lub piasek zwykły.
Wymagania dotyczące pospółek:
- uziarnienie do 50 mm
– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowek do 50%
– zawartość frakcji pyłowej do 2%
– zawartość frakcji organicznych do 2%
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:
- koparka podsiębierna samobieżna- 0, 25 - 0,6 m3,
- spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM,
- płyta wibracyjna, samobieżna.
- żuraw samojezdny 5 - 10 t
- zagęszczarka wibracyjna,
- samochód samowyładowczy do 5t.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy inspektorowi
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.



4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru środki transportu:
-  samochód dostawczy, skrzyniowy 5 Mg,
- samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 - 20 t
- samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 20 t
- samochód dostawczy do 0,9 t
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych
towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robót,
który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.2. Zakres robót przygotowawczych:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem
c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk
d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
e) przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód odpadowych i gruntowych
f) oznakowanie prowadzonych robót
g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego
h) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych
5.3. Zakres robót zasadniczych
a) Roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy z odwodnieniem i umocnieniami,
zasypy, podsypki) związane z budową obiektów określonych w pkt.1.1
5.4. Warunki techniczne wykonania robót
5.4.1.Prace geodezyjne
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między
innymi:
a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy
geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,
c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości
reperów wysokościowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń
skarp, spadków, osiadania itp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów
zakończonych
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą
dokumentację geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi
realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokładności itp.
Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem
technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
prowadzonego przez właściwe urzędy.
5.4.2.Wykopy
5.4.2.1 Wykonanie wykopów
Wykopy należy wykonać na rozkop z ukosowaniem skarp.
Bezpieczne nachylenia skarp :



- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich ( piaski) o nachyleniu 1;1,5
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o
miąższości 0, 3-0, 6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą
ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W
gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w
skarpach i w dnie wykopu należy zagęści
.
5.4.2.2 Umocnienie wykopów
Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.
12. 1966r. ), W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być
stosowane następujące zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokość równej 3- krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów , oraz
mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych
– naruszanie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
– stan skarp należy okresowo sprawdzić w zależności od występowania niektórych
czynników
5.4.2.3 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub
przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:
a) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami
gruntu przed dostępem ludzi,
b) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m
warstwy pospółki lub drobnego żwiru),
c) zawiadomić inspektora nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów.
5 .4.2.4 Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów
Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno by
większe od l cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych
pochyleń więcej niż o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów
nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z
zaprojektowanym z dokładnością do 0, 05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie
powinien wynosić Is = 1, 005.
5.4.2.5 Podsypka
– Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
– układanie podsypki powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w
wykopie
– przed rozpoczęciem zsypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych
– układanie podsypki należy przeprowadzić równomiernie na całej szerokości
wykopu
– całkowita grubość podsypki według projektu , powinna to być warstwa stała na
całej powierzchni rzutu wykopu. Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od
rzędnych projektowanych nie powinno by większe od l cm.
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów
nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z



zaprojektowanym z dokładnością do 0, 05 %. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie
powinien wynosić Is = 1, 005.
5.4.2.6 Zasypka
– Wykonawca może przystąpić do wykonywania zasypywania wykopu po uzyskaniu
zezwolenia inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy
– zasypywanie wykopu powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie
– przed rozpoczęciem zasypywania wykop powinien być oczyszczony z odpadków
materiałów budowlanych
– układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości:
x- 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych
x- 0,5m – 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami)
x- 0,4m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi
– Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is = 1, 005.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót:
- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i
środków transportu podano w SST “Wymagania ogólne" niniejszej specyfikacji
-wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i
urządzeń
- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
na terenie i poza placem budowy
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:
- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w
niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.Wyniki  badań Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru.
-  wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
- badania kontrolne obejmują cały proces budowy
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie
z wytycznymi właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. oraz
podano w pkt. 5.4
1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywanie robót oraz po ich zakończeniu
powinna obejmować:
- zgodność wykonania robót zgodnie z dokumentacją
- prawidłowości wytyczenia robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i ewentualne odwodnienie wykopów z wód opadowych
2 . Wykonanie podsypki
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża
- materiał użyty na podsypkę
- grubość i równomierność warstwy podsypki
- sposób i jakość zagęszczenia
3 . Zasypka
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiał użyty na zasypkę
- grubość i równomierność warstw zasypki
- sposób i jakość zagęszczenia



Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
a) oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie.
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości
budowanego odcinka,
c) wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzi , czy pod względem kształtu, zagęszczenia i
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w SST lub odpowiednich normach.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- wykopy – m3
– podsypka – m2
– zasypka - m3
– t r anspor t gr unt u – m3 – z uwzgl ędnieniem odległości transportu
8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty ujęte w SST 01.00 podlegają odbiorowi robót zanikających
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i
sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji inspektora nadzoru i
muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót
zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).
Zasady szczegółowe:
Proces odbioru powinien obejmować:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników
badań laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów
wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1 1. niniejszej SST.
9.2. Cena wykonania robót
Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją
powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy
powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą
c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
d) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności
i uzbrojenia terenu,
e) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów,
f) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem
g) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z
instalacjami odwadniającymi,



h) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty
i) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) wraz z
projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
j) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
k) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
l) wywóz z terenu budowy urobku ziemnego na składowisko
m) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
n) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót
o) wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych
p) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy
q) uporządkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.
  PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanki.
 PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
 PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania
próbek.
 PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 09.02 P R Z Y Ł Ą C Z A  INSTALACJI   S A N I T A R N E J
                I     D E S Z C Z O W E J

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych w zakresie wykonania:
– przyłącza kanalizacji sanitarnej
– przyłącza kanalizacji deszczowej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów
przetargowych i umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegółowej dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót
zgodnie z zakresem pkt.1,1 i obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montażowe : rurociągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami oraz, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami
- budowa studzienek kanalizacyjnych
- dostawa, montaż, kompletnego zbiornika wybieralnego zgd. z PT
- dostawa, montaż, kompletnej studni rozsączającej dla wód deszczowych zgd. z PT
- kontrola jakości
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem sieci
wodociągowej ujęto w SST 11.



1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) ,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw
Sztucznych i postanowieniami Umowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami umowy.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
SST są:
- rury kanalizacyjne PCV lite SN 8 kN/m2 50,160 mm
- rury kanalizacyjne PP dwuścienne XStream 160 mm
- kształtki kanalizacyjne PP i PCV dla w.w. rur
-studnie systemowe Tegra 315, 425
• drenaż z rur z filtrem z włókna kokosowego PP 100/80
•
2.1 Dokumentacja
Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z
aprobatą i atest higieniczny. Elementy żelbetowe powinny posiadać deklarację zgodności z
normą i certyfikat na znak bezpieczeństwa „B".
2.2 Składowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych
urządzeń i metod przeładunku,
- rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na
podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2
metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. l m dla rur o mniejszych
średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach (jeśli szczegółowe
wymagania nie stanowią inaczej).
- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny
znajdowa się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.
-  szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami
(koparki, wkładki itp.).
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpi
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać
i transportować w opakowaniach fabrycznych.
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
- niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po
podłożu.
- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
-  kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i
promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed  długotrwałą ekspozycją
słoneczną, i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,



dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt:
- Samochody skrzyniowy do 5 T
-  samochód dostawczy do 0,9 T
-  żuraw samojezdny 5 - 10 Mg,
-  betoniarka stacjonarna
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, oraz projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót
ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru środki transportu:
-  Samochody samowyładowczy do 5 T
- Samochody samowyładowczy 6-12 T

4.1 Rury
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych
legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach
transportowych należy przestrzega przepisów aktualnie obowiązujących w
transporcie drogowym.
Betonowe elementy prefabrykowane winny być przewożone w pozycji poziomej i
należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
publicznym transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych
towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami SST, oraz projektu organizacji robót,
który uzyskał akceptację inspektora nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i
wodę oraz odprowadzenia ścieków



e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe)
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych
5.3 Zakres robót zasadniczych
5.3.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C ,
jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich
temperaturach zaleca się wykonywanie połączeń w temperaturze nie niższej niż +5°C. Montaż
przewodów z PVC i PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C nie jest możliwy. Sposób
montaż przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją
techniczną.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.
5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie.
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże
profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do
stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu
stronach.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu
pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na
całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu. Złącza powinny
pozostawać odsłonięte , z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni
po obu stronach połączenia , do czasu przeprowadzenia próby na szczelność
przewodu.
Przewody należy układać ze spadkami określonymi w dokumentacji technicznej.
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku
rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby rury układać osiowo bez gięcia przewodów.
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywać się na przygotowanym podłożu.
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać
na w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia.
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na
szczelność przewodu.

5.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:
- zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,
- uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,
- niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych
środków zabezpieczających ustala ogólna norma PN-92/B-10735. Wg tej normy
głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do
rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem
zalecane wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej.
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np.
warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może
mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego).
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości



przemarzania gruntu.
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową.
5.3.4 Połączenia elementów przewodu
Elementy wykonane z PVC mogą być łączone , oprócz elementów z PVC również z
elementami wykonanymi z innych materiałów , takich jak żeliwo i żelbet.
Łączenie odbywa się za pomocą złączy:
– kielichowych z pierścieniami gumowymi (elementy z PVC)
– kielichowych z pierścieniami gumowymi (specjalną wkładką i kształtkami
przejściowymi- elementy PVC z elementami żeliwnymi)
– przejść szczelnych gumowych montowanych w studniach betonowych dla połączenia z rurami PVC
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich
szczelność. Szczegółowe warunki montażu oraz sposoby wykonywania połączeń
podawane są przez producenta rur i należy ich bezwzględnie przestrzega
.
5.3.5 Przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Ścieki bytowo - gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane będą
wewnętrzną instalacją kanalizacyjną do istniejącego szczelnego zbiornika wybieralnego .
Przewód kanalizacji zewnętrznej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV o
śr.160mm. Rury należy ułożyć ze spadkami określonymi w części rysunkowej
opracowania. Rury należy ułożyć na podłożu piaskowym o grubości 15cm.
Roboty ziemne należy wykonać sprzętem mechanicznym z odwozem urobku.
Wykopy ręczne należy prowadzić w fazie wykonywania profilowania dna wykopu do właściwej
rzędnej.
Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość ułożenia
przewodu , zgodność spadków z projektem i przeprowadzić próbę szczelności . Na całym
odcinku układania kanalizacji sanitarnej wykop należy zasypać piaskiem na
wysokość 30 cm ponad wierzch rury , a pozostałą część wykopu zasypać ziemią z ukopu. Dno wykopy
należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową pod układany przewód. Cały
wykop należy zagęścić mechanicznie.
Po wykonanych pracach należy dokonać odtworzenia utwardzenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni z doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego.
Po ułożeniu przewodu kanalizacyjnego należy poddać go próbie na szczelność   zgodnie z
warunkami technicznymi.
5.3.6 Przyłącza kanalizacji deszczowej.
Projekt przewiduje odprowadzenie wód opadowych z:
– powierzchni dachu budynku świetlicy.
Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzone będą rurami spustowymi na grunt .
6. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się
według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt
pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą
posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
7. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN)
7.1 Zasady szczegółowe
7.1.1 Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe.
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy



kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających
zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w
szczególności zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności
podłoża, podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,
-  sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności
zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,
-  sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności
przy przejściach przez przeszkody.
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów.
-  przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację. Przed przekazaniem
przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokona
odbioru końcowego, który polega na:
-sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w
szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności,
- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie
zmiany i uzupełnienia.
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz
potwierdzone właściwymi protokołami.
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich
usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST :
Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją
powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy
powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą
c) badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji
d) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z
projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
e) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
f) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
g) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych
h) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
i) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót
j) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy
l) uporządkowanie placu budowy po robotach
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
 WTWiORzTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw
Sztucznych
 PN-74/C-89200 Rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
 PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.Rury
polipropylenowe.
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku



winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
 PN-88/B-30000 „Cement portlandzki".
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 09.03 P R Z Y Ł Ą C Z E     W O D O C I Ą G O W E

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych w zakresie wykonania:
– przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku świetlicy wiejskiej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część Dokumentów
przetargowych i Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy
realizacji przyłączy
wodociągowych i obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montażowe : rurociągi ciśnieniowe, przyłącza wodociągowe
- kontrola jakości
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów związane z wykonywaniem sieci
wodociągowej ujęto w SST 01.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) ,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych i
postanowieniami Umowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami umowy.
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
SST



są:
- rury PEHD 40 mm *3,7
2.1 Dokumentacja
Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z
aprobatą i atest higieniczny.
2.2 Składowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym:
-należ chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych
urządzeń i metod przeładunku,
-  rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach
drewnianych, pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie
przekraczać wysokości składowania 2 m.
-  rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny
znajdowa się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych.
-  szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je
ochronami
-  nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać
i transportować w opakowaniach fabrycznych.
- nie dopuszczać do zrzucenia elementów.
-  niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po
podłożu.
-  zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
- transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach
powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.
- kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane ,w sposób
uporządkowany,
-  z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności.
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i
promieniowanie UV, w związku, z czym należy chronić je przed:
-  długotrwałą ekspozycją słoneczną,
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i wbudowanie.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować sprzęt zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw
sztucznych”
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i wykonywanych robót i stosowanych materiałów.
4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i stosować następujące,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki
transportu:
- Samochody samowyładowczy do 5 T



- samochód dostawczy do 0,9 T
4.1 Rury
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych
legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach
transportowych należy przestrzega przepisów aktualnie obowiązujących w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
przepisów ruchu drogowego (kołowego,) tak pod względem formalnym jak i
rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
obowiązujących PN i EN-PN, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociągów z tworzyw sztucznych” i postanowieniami Umowy.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem
c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych
d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz
odprowadzenia ścieków
e) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe)
f) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu
budowlanego
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych62 1140 2004 0000 3202 4094 3560
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5.3 Zakres robót zasadniczych
5.3.1 Ogólne warunki układania (montażu) przewodów
Montaż przewodów z PVC i PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C nie jest możliwy.
Przewody z tworzyw sztucznych można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakże z uwagi na zmniejszona elastyczność tego materiału w niskich
temperaturach , zaleca się wykonanie połączeń w temperaturze nie niższej niż +5°C.
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków
zgodnie z dokumentacją techniczną.
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po
przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan
techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.
5.3.2 Układanie przewodu na dnie wykopu
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie.
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże
profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do
stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu
stronach.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu
pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na
całej swej długości w co najmniej IV jego obwodu.
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie



powinno przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku
rur leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego
promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica
zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między
innymi od temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć:
- 20 x D (przy temp. + 20°C),
- 35 x D (przy temp. + 10°C),
-  50 x D (przy temp. 0°C).
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywać się na przygotowanym podłożu.
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać
na poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia.
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na
szczelność przewodu.
5.3.3 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający:
-  zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym,
-  nadmierne ich nagrzewanie w okresie letnim
-  uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych,
-  niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych
środków zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość
ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej
terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane
wartości przykrycia przewodu powinny być takie jak w tablicy poniżej. W przypadku
konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np.
warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może
mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego
Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości
przemarzania gruntu.
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową.
5.3.4 Metody łączenia rur i kształtek PE
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur i kształtek PE obowiązują
procedury podane przez ich producentów.
5.3.5 Połączenia mechaniczne
Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się istniejącą się stalową
z PE. Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Należy
stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z
kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.
5.3.6 Przyłącza wodociągowe.
Zachodzi konieczność wykonania przyłącza wodociągowego zapewniającego dostawę wody na
potrzeby socjalno – bytowe dla projektowanego budynku świetlicy. Zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej wydanych przez UG
w Baborowie włączenie projektowanego przyłącza nastąpi do wewnętrznej sieci
zlokalizowanej w budynku szkolnym – zgodnie z częścią graficzną.
Dla budynku zaprojektowano główne przyłącze wodociągowe z rur PE – 32 mm.
Odgałęzienie od sieci głównej wykonać należy:
- poprzez zabudowanie na instalacji wodociągowej trójnika z zaworem odcinającym
Przyłącze projektuje się z rury PEHD o śr.40mm ciśnieniowej wodociągowej
doprowadzonej do pomieszczenia sanitarnego budynku świetlicy, gdzie na ścianie budynku
zabudowany zostanie wodomierz skrzydełkowy typu JS-2,5 o śr. 20mm produkcji
PoWoGaz – zgodnie z projektem wewnętrznej instalacji wodociągowej. Przed i
za wodomierzem zainstalować należy przelotowe zaworu kulowe odcinające.
Na trasie projektowanego przyłącza występuje uzbrojenie terenu w postaci:
– sieci kanalizacji sanitarnej



– sieci kanalizacji deszczowej
– przewodów telekomunikacyjnych
Wodomierz należy zabudować zgodnie z PN-91/M-54910
Przed wodomierzem zainstalować należy przelotowy zawór kulowy odcinający o
śr.25mm , a za wodomierzem zawór antyskażeniowy i kulowy zawór przelotowy z
kurkiem spustowym. Całość robót ziemnych na trasie wykonywanego przyłącza należy wykonać
ręcznie.
Roboty ziemne poprzedzić należy właściwym zabezpieczeniem terenu prac oraz
prowadzić należy je zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano – montażowych tom II instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział
2 . Wykonywany wykop należy odeskować z zastosowaniem rozpór lub wykonać na „rozkop”.
Dno wykopy należy ręcznie wyprofilować i wykonać podsypkę piaskową o grubości 15 cm pod
układany przewód. Zasypanie przewodu wodociągowego wykona:
- zasypanie warstwą piasku o gr.20 cm , a następnie zasypać ziemią z ukopu.
Po ułożeniu przewodu wodociągowego i przed jego zasypaniem należy poddać go
próbie na szczelność - zgodnie z warunkami technicznymi .
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód podda
płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej oraz dezynfekcji.
Po wykonanych pracach należy dokonać odtworzenia utwardzenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni z doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego .
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
a) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
na terenie i poza placem budowy
c) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z
wytycznymi właściwych „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z
tworzyw sztucznych” oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
6.3 Próby szczelności przewodu
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych
odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić
próbę szczelności całego przewodu.
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach
uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę
pneumatyczną.
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachowa
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby
szczelności:
- ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w
projekcie,
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi
przepisami,
-  odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok.300 m w przypadku  o ścianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami
- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,
- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,
-  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,



-  profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego
odcinka,
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzega
następujących warunków:
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C,
-  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,
-  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekracza 20°C,
-  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
-  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30
minut sprawdzać jego poziom,
-  w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się
odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami,
-  po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla
wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca
nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut,
-  cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosi :
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie
niższe niż l Mpa dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l Mpa PP = Pr +
0,5 Mpa. Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z
obowiązującą normą.
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika.
6.4 Płukanie i dezynfekcja przewodu
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód podda płukaniu
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody
wodociągowej w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po
zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upoważnionej.
Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu , proces ten
powinien być przeprowadzony przy użyciu np. Roztworów wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zalecane stężenie 1 l
podchlorynu sodu na 500 l wody). Po tym okresie kontaktu , pozostałość
podchlorynu w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg. Cl2 / dm3
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go
wypłukać.
.
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się
według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt
pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru i muszą
posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.



Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN,EN-PN)
8.1 Zasady szczegółowe
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe.
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających
zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w
szczególności zastosowanych materiałów,
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności
podłoża, podsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności
zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,
-  sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności
szczelności na ciśnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokona
odbioru końcowego, który polega na:
-  sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w
szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności, płukania i
dezynfekcji.
- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie
zmiany i uzupełnienia.
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz
potwierdzone właściwymi protokołami.
Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich
usunięcia.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z
postanowieniami umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Zgodnie z
postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3.
niniejszej SST :
-  roboty przygotowawcze,
-  roboty ziemne,
-  roboty montażowe przyłączy wodociągowych
-  kontrola jakości
Cena wykonania robót obejmuje:
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją
powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy
powykonawczej)
b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą
c) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym (drogi kołowe) zgodnie z
projektem organizacji ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
d) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie
e) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
f) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych
g) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
h) wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, sondowań i
sprawdzeń robót
i) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;



j) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy
k) uporządkowanie placu budowy po robotach
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
 BN-74/63- 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary.
 BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.
 ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ l, 2, 3.
 PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.
Terminologia.
 PN-74/B-10733Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów
wodociągowych.
 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 10   B U D Y N E K
SST 13/1 - ROBOTY ZIEMNE

SST 13/2 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE
SST 13/3 – ROBOTY MUROWE

SST 13/4 - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
SST 13/5 – ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
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Wymagania ogólne
1. WSTĘP
l.l. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: Budowy budynku świetlicy
wiejskiej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1.Zakres robót do wykonania w ramach inwestycji: Budowa budynku świetlicy we Głogówek
WIELKIE ORACZE  DZ. NR. 747
wsi Szczyty w gminie Baborów.
1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
- Roboty ziemne
- Roboty betonowe i żelbetowe
- Roboty murowe
- Roboty wykończeniowe
- Instalacje sanitarne wewnętrzne
- Instalacje elektryczne wewnętrzne
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,



stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Dni robocze - dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej
Inspektor Nadzoru - organ rządowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub
osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Stronę Zamawiającą, zgodnie z
prawem kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, która jest odpowiedzialna za
kierowanie; lub kontrolę wykonania robot objętych Umową, lub na którą Strona
Zamawiająca może delegować uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.
Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu
stanowiące całość techniczno-użytkową. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność
wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został
określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczaj owo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego inwestycji
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekracza dopuszczalnego
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty i wykonana
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze,oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów,
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się używa materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.



1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru.
Pojazdy ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadba , aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora. Z
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru. Wykonawca nie
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych  będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy
inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki: Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiałów. W czasie przeprowadzania inspekcji, inspektor
nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji
umowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli
inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.



Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektora
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie Występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on



zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
6.2. Zasady kontroli, jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru może zażądać od
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań



Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli; pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i
prowadzi badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie zgodności materiałów i z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: - Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów; dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie, wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań
będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni
przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiada
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów- w razie braku miejsca szkice
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych



dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne.
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
107 zgodnie z ST
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
6.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu .

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględnia
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,



- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, - koszty pośrednie,
zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST „Wymagania
ogólnie" obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione
w kosztorysie.
7.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, oświetlenia zgodnie z wymaganiami ramp.
chodników, krawężników, barier, Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i
organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

8. PRZEPISY ZARZĄDZENIA
1. Prawo budowlane
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie
przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy
wykonywaniu robót określonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania
ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i
wymaganiami tych norm.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 10/1  R O B O T Y Z I E M N E

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych na zadaniu pt.: Budowy budynku świetlicy wiejskiej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją, dotyczy prowadzenia robót ziemnych
związanych z wykonaniem obiektów budowlanych i sieci zewnętrznych zgodnie z
Dokumentacją Projektową
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i Wymaganiami Ogólnymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST Wymagania Ogólne.



2.MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej
specyfikacji są:
• grunt wydobyty z wykopu
• humus zdjęty z terenu
• piasek
• cement (do stabilizacji gruntu)
• rury tymczasowe do odprowadzenia wód
• materiały do umocnienia wykopów
Materiały powinny być jak określano w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną
przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy
użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
- koparka z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym,
- spycharka,
- ładowarka,
- walec,
- zagęszczarka wibracyjna,
- ubijak do zagęszczania,
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile  zostanie przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo,
stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do
przewozu materiałów do umocnienia i odwodnienia wykopów. Użyte środki
transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Warunki Ogólne. Wykonywanie wykopów może nastąpić
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050 pt.: „Roboty ziemne
budowlane". Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z planem
sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych wyznaczyć zarysy robót
ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych,
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości
korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami -poziomicą,
łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni,
wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich
resztek,
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych dla uściślenia przebiegu tras
ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy koniecznie wykonać sondy poprzeczne wykonać
wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy
przed wodami opadowymi. Urządzenia odwadniające należy konserwować przez cały
czas trwania robót. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny



by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu
w dnie odustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ±5cm.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu
można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko
zlikwidować przez ich zasypanie.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale
Inspektora nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg przekazanego wykonawcy projektu.
Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem
użytkownika tego uzbrojenia.
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru.
5.1.1.Odspajanie i odkład urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w
odległości co najmniej 1.0 m od krawędzi klina odłamu.
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: - bezpieczną odległość (w pionie i
w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia
nieoznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy miejsce to
zabezpieczyć i natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i
instytucje.
- należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w
których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od
powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą
obserwację odspajanego gruntu.
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować
odpowiednie przykrycie wykopu.
- należy stosować elementy obudowy według normy- PN-B-10736. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków
- należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia
lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu),
- należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w
odległości co najmniej 0,6m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu,
- jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to, należy
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i
przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne.
- obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać
5.1.2. Podłoże
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne
wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubości warstwy nie powinno
przekraczać ±3 cm nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę
gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed
wykonaniem fundamentu.
5.1.3. Zasypka i zagęszczanie
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz



formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza
strefy  z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych,
lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną; boczną lub czołową z
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych
maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne., wibratory
o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca
warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić Id = 0,92 - 0,95. Przy
obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu
nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na
przewodzie oraz izolacji i wodoszczelnej . Grubości warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej
0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być :
-  grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu
przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu, Podbijanie należy wykonać ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050.
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntami rodzimym warstwami z
jednoczesnym zagęszczeniem.
5.1.4. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo wodne zostały określone na etapie projektowania obiektu.
5.1.5. Wywozy i przywozy ziemi
Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy.
Przywóz piasku, żwiru i brakującej ziemi wykonawca zorganizuje we własnym
zakresie.
Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami zostaną ujęte w cenie jednostkowej.
5.1.6. Szerokość wykopów
Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i
linowych.
Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosi:
a) pionowe - w skalach litych, mało spękanych.
b) o nachyleniu 2 : 1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły),
c) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach
zwietrzelinowych, gliniastych,
d) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w
punkcie
c) dotyczy przypadków, gdy grunty te występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów
plastycznych tych gruntów bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi 1 :
1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2, 0 m i 1:1, 75 dla skarp wykopów o
głębokości do 3,0 m.
Wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako równe
wymiarom rzutu ław lub stóp fundamentowych niezależnie od rodzaju i sposobu
wykonania fundamentu.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania
Zasypanie z zagęszczeniem wykopów fundamentowych. Zasypany Wykop zagęści
mechanicznie do 95 % Proctora.
Projektowane obiekty uzbrojenia terenu wykonać należy w wykopach wąskoprzestrzennych.
Prace ziemne prowadzone będą mechanicznie i ręcznie, w
miejscach spodziewanych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności.
Do zasypywania stosować grunty sypkie średnio- lub gruboziarniste, zagęszczając je
mechanicznie do:



• 100% Proctora pod drogami.
• 95% Proctora pozostałe odcinki.
Podczas zasypywania rurociągów należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie pachwin.
wszystkie bloki oporowe na załamaniach rurociągów opierać się będą o grunty
nasypowe. Nasypy za blokami wykonać warstwami grubości około 30cm z zagęszczaniem
mechanicznym. Zagęszczanie nasypów za blokami winno wynosić minimum 98%
Proctota.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzi
, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podłoża
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
c) stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników
zatrudnionych przy montażu.
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m.
e) jakość gruntu przy zasypce i) wykonanie zasypu g)zagęszczenie
g) wykonanie korytowania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiaru jest:
m3: wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu cementem, podsypki
filtracyjnej, wykop z demontażem rur i wylotu, wykonania nasypu, wymiany gruntu,
podsypki piaskowo-żwirowej, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru
w terenie m2: wykonanie korytowania, umocnienia wykopu, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Ogólne wymagania dotyczące
obmiaru podano w ST wymagania ogólne.
Do wyliczenia obmiaru objętości wykonanych wykopów będą brane pod uwagę wielkości podane
w pkt. 5.1.6. chyba, że warunki szczegółowe pkt. 5.2. podają inaczej.
8. ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST warunki ogólne. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie
z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, korytowania.
Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu, plantowania, formowania
nasypów oraz ilość przemieszczania i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót
wymieniony wp. 1.3. niniejszej
ST. Cena wykonania robót obejmuje:
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie
• odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie
• odspojenie gruntu i przemieszczenie
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania
• umocnienia wykopów w niezbędnym z
• przepusty ochronne na istniejących kablach wraz z oznaczeniem barwną taśmą
• przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odkład
• demontaż rur i wylotu
• zagęszczenie podłoża pod budowle konstrukcyjne



• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu
• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót
• pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę lub wbudowanie w nasyp
• zasypka warstwami z zagęszczeniem
• plantowanie terenu
• oczyszczenie, ubożenie i odwiezienie materiałów z demontażu
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych
• koszty badań
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych
• opłaty za nadzór hydrologiczny, geologiczny
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót
Uwaga: w cenie jednostkowej wykonania wykopu należy ująć umocnienie ścian wykopu oraz jego
demontaż, chyba, że pozycja Przedmiaru Robót wskazuje inaczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami PN
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.
PN-86/B- 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 10/2 R O B O T Y      B E T O N O W E    I              Ż E L B E T O W E

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót betonowych i żelbetowych na zadaniu pt Budowy budynku świetlicy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i realizacji
robót wymienionych w p 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych dla
budowy świetlicy wiejskiej, zgodnie z Dokumentacją Projektową .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi normami i ST "Wymagania ogólne".
1.5. Okólne wymagania dotyczące robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją
Projektową. ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z
Dokumentacją Projektową- opisem technicznym i rysunkami.
• beton zwykły klasy wynikającej z projektu,
• beton konstrukcyjny klasy wynikającej z projektu
• zaprawa cementowa
• stal zbrojeniowa wynikająca z projektu
• nadproża prefabrykowane
• dysperbit
• masy izolacyjne, lepik asfaltowy
• materiał elastyczny na bazie poliuretanu do wypełniania szczelin
dylatacyjnych
• taśma uszczelniająca PVC
• cement
• tynk cementowy
• materiały do deskowania
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną
przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do
wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu:
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej
do gęstoplastycznej
- wibratory pogrążalne - zacieraczka do betonu
- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej
- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem
materiałów drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki
stalowe itp.
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej
- sprężarka z piaskarką do czyszczenia strumieniowo ściernego
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania
ogólne". Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych
należy użyć następujących środków transportu:
• samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej
• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc.
Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekracza
45 minut.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót



Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
5.1.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S- 10042. Przywożenie
stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i
zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć , by stal taka była magazynowana w
miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia,
przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, płatków rdzy, kurzu
i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie.
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko
zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej
wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą
słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty,
używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową
należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek.
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina
się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. Gięcie
prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy
d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam
pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położy
spoinę wynosi 10d.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i
spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia.
Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30%
skrzyżowań.
5.1 .2. Montaż zbrojenia
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej)
wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia
prętów należy, stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu
lub zaprawy cementowej.
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych
jest niedopuszczalne.
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.0 3202 4094 3560
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Szkielety zbrojenia powinny by , o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez
spawanie albo zgrzewanie, a dla stali dla której termiczne połączenie jest
niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o
średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm.
5.1.3 . Deskowanie
Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach
wewnętrznych. Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą
drutów pozostających w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podparć od
zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe.
5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż
30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg



hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymałości i trwałości betonu.
5.1.5. Skład mieszanek betonowych
Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników badań
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz
laboratoryjnych badań próbek.
Beton konstrukcyjny należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać laboratoryjnie.
5.1.6. Warunki przystąpienia do produkcji betonu
Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia
wytwórni należy komisyjnie sprawdzi , wyniki kontroli powinny być ujęte w
protokóle podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
5.1.7. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np.:
mocowanie barier ochronnych itp. oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem
adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie właściwych grubości otulin dzięki
odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed betonowaniem należy osadzić
przejścia szczelne,
Istniejące rurociągi należy przed betonowaniem owinąć taśmami uszczelniającymi
bentonitowymi pęczniejącymi.
5.1.8. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu
Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej
powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody
zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju
konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej.
Ś wieżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed
wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi,
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia
oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany i
akceptowany przez Inspektora nadzoru.
5.1.9. Montaż i demontaż rusztowań.
• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu,
eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej .
• Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną
(instrukcją) dla danego typu rusztowania.
• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania
podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy
w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego
rodzaju robót.
• Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe
od obciążenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża.
5.1.10. Rozbiórka deskowania
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymałości betonu.
5.1.11. Izolacja
Izolacje po rozebraniu deskowania dna i ścian należy wykonać zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
5.1.12. Przerwy robocze.
Przerwy robocze należy zabezpieczyć taśmą dylatacyjną.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy
przygotować następująco:
- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu
- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować
- beton wyschnięty zwilżać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem
następnej partii i ułożyć warstwę betonu połączeniowego



5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Ławy, stopy i ściany fundamentowe - żelbetowe wylewane z betonu zgodnie z
dokumentacją techniczną. Podkłady betonowe wylewane z betonu B7,5.  Podciągi -
wylewane zgodnie z dokumentacją techniczną.
Elementy monolityczne żelbetowe zbrojone prętami zgodnymi z dokumentacją
techniczną. Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentów i ścian
podłużnych można wykonać pod kątem 45 stopni.
Należy szczególnie przestrzegać warunków pielęgnacji betonu tj. utrzymanie w
stanie mokrym przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma
to na celu zabezpieczenie konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w
betonie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z
Dokumentacją Projektową wykonaną przez Wykonawcę, Specyfikacją Techniczną i
poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega:
- wykonanie szalunków, zbrojenia.
- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących,
- betonowania, zagęszczenia betonu,
- izolacji powierzchniowych,
• robót zanikających i ulegających zakryciu.
•
7. OBMIAR ROBOT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest: m3: wykonania
konstrukcji żelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podłoża z
kruszywa, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, m2:
deskowania, ocieplenia ścian i stropu, zatarcia powierzchni, tynku
cementowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t:
wykonania i montażu zbrojenia, obramowania na podstawie Dokumentacji
Projektowej i obmiaru w terenie. Elementy i konstrukcje żelbetowe i
betonowe, dla których nakłady zostały ustalone w m3 rozliczane będą w metrach
sześciennych objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak
obliczonej objętości nie
będą potrącane otwory o kubaturze mniejszej niż 0,1 m3 każdy oraz kubatury
sfazowań o szerokości skosu do 15cm. Elementy betonowe i żelbetowe ustalone do:
rozliczenia w m2 rozliczane będą w metrach kwadratowych przyjmując wymiary po osi w
świetle ograniczających je elementów z potrąceniem otworów w świetle
betonu, których kubatura każdego przekracza 0,1 m3. Powierzchnia deskowania
w m2 rozliczana będzie w metrach kwadratowych powierzchni styku deskowania
z betonem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót Sprawdzenie jakości wykonanych robót
obejmuje ocenę:
• prawidłowości położenia budowli w planie,
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,
np. szczelin dylatacyjnych.



• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury,
widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, rysy- łączna powierzchnia raków i rys nie powinna
być większa niż 1% całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki
winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą
uszczelniającą.
• prawidłowości ułożenia betonu.
• prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych i przeciwwilgociowych,
termoizolacyjnych,

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót
wymieniony w p.1.3. mniejszej ST.
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektów i ich głównych elementów.
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów.
- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań + czas
pracy.
- wykonanie, montaż i demontaż deskowania + czas pracy deskowania,
- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji
technologicznych, przejść szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem.
- przygotowanie i montaż zbrojenia.
- wykonanie betonowania.
- zatarcie powierzchni betonowych,
- pielęgnacja powierzchni betonowych,
- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnień, warstw ochronnych i
podkładowych,
- spoinowanie ścianek,
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz,
pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu
ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości,
- cenę wody,
- prace porządkowe,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.1. Normy
BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
PN-88B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykły PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-86B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy
i określenia.



PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna.
Wymagania.
PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
 PN-92B-01 814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metodą badania przyczepności
powłok ochronnych.
PN-82B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
PN-82B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i
montażowe.
PN-82B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.
Obciążenia pojazdami.
PN-82 B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych.
Obciążenie śniegiem.
PN-77B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych.
Obciążenie wiatrem.
PN-88B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem
PN 86B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienneśrodowiskowe. Obciążenie
temperaturą
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane ielementy budynku.
Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-90B-03 000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76B - 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.     PN-81B -
03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2
Inne Instrukcje ITB.
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem ścian murowanych na obiektach zadania p.t.
Budowy budynku świetlicy wiejskiej.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
l.3.Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonywaniu ścian murowanych dla budowy budynku świetlicy zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją
Projektową, ST i obowiązującymi normami- ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST "Wymagania ogólne".

2.MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonaną
przez Wykonawcę - opisem technicznym i rysunkami.

3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania Ogólne". Do
wykonania robót budowlanych należy użyć następującego sprzętu:
-mieszarka do zapraw
-wyciąg budowlany towarowy
-betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej
do gęstoplastycznej
-wciągarka ręczna lub elektryczna
-rusztowanie
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru.

4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania
ogólne"
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót budowlanych należy użyć
następujących środków transportu: środek transportowy z przyczepą samochód
skrzyniowy Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki Ogólne
Ogólne warunki wykonania robót podano w "Wymagania ogólne". Wykonanie robót
powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
nadzoru.
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów
Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin z
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, otworów, szczelin



wentylacyjnych itp. Przy murowaniu elementami suchymi należy je polewać lub moczyć wodą. Wnęki
i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy
temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegła i
grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania
środków umożliwiających
wiązanie i twardnienie zaprawy. W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych
wymagań należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min. 10mm), a spoiny pionowe gr.
10 mm (max. 15 mm, min. 5mm)
Ścianki działowe murować na zaprawie cementowo-wapiennej wg PN-90/B-14501.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania
ściany zewnętrzne nadziemia – murowane z bloczków typu Suporex np. SOLBET
gr.25 cm
docieplone styropianem EPS 70 np. TERMOORGANIKA FASADA EPS EN 13163T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-
DS(N)2-DS(70,-)2-TR80  gr.15 cm – zgodnie z dokumentacją
ściany wewnętrzne - murowane z bloczków Suporex np. SOLBET  11,50 cm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Warunki ogólne.
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inspektora
nadzoru. Kontroli jakości podlega: - odchylenie murów od pionu i poziomu.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru na poszczególnych
obiektach są: m2: ścianki z cegły, bloczków murowych, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie: m2: ścianki z cegły, obłożenie ścian
cegłą, izolacji termicznej i przeciwwilgociowej, licowanie ścian, spadki
pod obróbki blacharskie, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie szt: wykonania otworów w ścianie na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru
w terenie: m: wypełnienia szczelin dylatacyjnych, kanału wentylacyjnego, na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.l.Ogólne  zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania Ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych,
8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów
• jakości materiałów wbudowanych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony
w p. 1.3. niniejszej ST.



9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektu i jego głównych elementów
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, obsadzenie dybli, listew,
skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych.
- wykonanie projektu systemu mocowań
- wykonanie i demontaż szalunków, rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań,
- wykonanie otworów okiennych i drzwiowych,
- spoinowanie.
- wykonanie stalowej konstrukcji mocującej rusztowania na czas pracy,
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów,
- prace porządkowe
10. Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.1 Normy
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-79/B- 06711 Kruszywa
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-88/6731 -08 Cement, Transport i przechowywanie.
PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna
mineralna
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-8S/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN ISO 6946: 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła. Metoda obliczania.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót
budowlanych.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wykończeniowych na obiektach zadania pt: Budowy budynku świetlicy wiejskiej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy
wykonaniu robót wykończeniowych na poszczególnych obiektach.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót przy budowie stanu wykończeniowego
poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem
technicznym i rysunkami. Do wykonania prac wykończeniowych należy użyć
następujących materiałów:
- tynk cementowy,
- tynk cementowo-wapienny,
- siatka z tworzyw,
- styropian PS-E-FS 15
- wełna min. odm. 80,do docieplenia poddaszy
- kleje,
- preparaty gruntujące
- blacha ocynk.
- rynny dachowe i rury spustowe,
- sufity kasetonowe
- gips
- profile z blachy stalowej ocynkowanej
- płytki i cokoliki gres 30x30,
- glazura,
- zaprawa klejowa,
- masy tynkarskie akrylowe,
- folia polietylenowa,



- folia paroszczelna,
- papa asfaltowa izolacyjna,
- farba emulsyjna,
- farba olejna,
- okna z PCV z okuciami czteropołożeniowymi,
- drzwi wewn. drewniane płycinowe malowane
- parapety z tworzyw sztucznych systemowe.
- pianka poliuretanowa. Niewymienione materiały wg projektu.
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną
przez Inspektora nadzoru. Podstawą wyboru materiałów jest dokumentacja projektowa.
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do
wykonania robót wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu:
- mieszarka do zapraw.
- wyciąg budowlany towarowy.
- sprężarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo ściernego.
- agregaty tynkarskie, pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia
tynkarskie itp.
Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do
transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu:
- Samochody skrzyniowe
- samochody dostawcze
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki:
• prace wykonywać w temperaturze od +10 do +25° C warstwę wierzchnią nanosi
na obrzutce z zaprawy cementowej
• tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani dopuszczać do
zamarznięcia świeżego tynku przed osiągnięciem 60% jego wytrzymałości 28-
dniowej
• świeże tynki chronić należy przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem
promieni słonecznych lub wiatru
• tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne , wykonywane w okresie
wysokich temperatur, powinny być w ciągu około tygodnia zwilżane wodą tynki
zewnętrzne powinny wykazywać odporność na działanie mrozu
• dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zgodnie z PN-70/B-
10100. Okładziny z płytek
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki:
• wyrównać ewentualne nierówności podłoża.



• układać płytki od pasa dolnego, przy narożach płytki całkowite.
• klej i zaprawę układać szpachlą żłobkowaną,
• płytki przesuwać do właściwego położenia na zaprawie, dociskać każdą płytkę i
miękką szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń,
• temperatura podczas robót co najmniej 15° C. Osadzenie stolarki i ślusarki. Podczas osadzania
stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: osadzać elementy stolarki i
ślusarki do pionu i poziomu, mocować ościeżnice w odległości 25 mm od górnej
i dolnej powierzchni otworu: odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie
większa niż 100 mm dla okien i 70 mm dla drzwi osadzenie ślusarki równoczesne z
murowaniem lub w przygotowanych gniazdach, uszczelnić elementy stolarki i ślusarki
na całym obwodzie pianką poliuretanową.
Obróbki blacharskie.
• obróbki z blachy nie stosować bezpośrednio na betonie lub zaprawie.
• w celu zabezpieczenia obróbki, przed korozja zastosować podkład z blachy,
arkusze blachy stalowej łączyć na rąbek pojedynczy leżący o szerokości 15-20 mm lub
podwójny stojący o wysokości 20-30 mm.
• przy szerokości obróbek od 30 do 80 cm wykonać dodatkowe zamocowania do
listwy trapezowej umieszczonej w odległości 30 cm od krawędzi, przy pomocy
gwoździ blacharskich.

5.2. DANE MATERIAŁOWE I WYKOŃCZENIOWE
sufity podwieszane typu systemu ROCKFON SONAR A1 z krawędzią E24   kasetonowe jak w
projekcie, na ruszcie stalowym
izolacje -

ocieplenie dachów – wełna mineralna, gr 15 cm
ocieplenie podłóg – styropian EPS 200  gr. 7 cm.np. TERMOORGANIKA SILVER DACH-
PODŁOGA
dachów- folia paroizolacyjna gr 0,2 mm,
kominy wentylacyjne –systemowe typu np. LEIER , podłączenia do wentylacji -  stalowe typu
spiro ocieplane ,
w sanitariatach - elektryczne wentylatory załączane automatycznie DECOR-100 firmy
„Venture Industries”.
Dach – dachówka ceramiczna ROBEN FLEMING kolor miedziany z kompletem dodatków według
producentów tj. taśmy , grzebienia , spinki itp. firmy IVT
obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej
rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej
tynki wewnętrzne - gładkie cementowo-wapienne kat.III – maszynowe Kreisel
malowanie wewnętrzne - farbami wodorozcieńczalnymi odpornymi na zabrudzenia
łatwo zmywalnymi na bazie żywicy akrylowej lub lateksowe np.f-my „Beckers",
"Nobiles" matowa lub półpołyskliwa dostępna w szerokiej gamie kolorów,
ściany – w pastelowych kolorach sufity - farbą akrylowa emulsyjną, na biało
okładziny ścienne wewnętrzne -
- glazura - płytki ceramiczne ścienne
- w kuchni, umywalniach, i wc, w łazienkach - na pełną wysokość pomieszczeń
podłogi - wg specyfikacji pomieszczeń
płytki ceramiczne podłogowe - gres nie szkliwiony wym. od 30x30 do 40x40
parametry - nasiąkliwość min.4% lub,0,5%, odporne na pęknięcia włoskowate, klasa
odporności na ścieranie 5(min.4), odporne na plamy, skuteczność
antypoślizgowa R9-R10 – barwione w masie cokolik ceramiczny ok.10cm na
ścianach w pomieszczeniach, w których nie ma okładzin ściennych

stolarka okienna - z pcv z profilu 5 komorowego oszklone szybą jednokomorową zespoloną bezpieczną
obustronnie O2 z nawietrzakami higrosterowalnymi okucia umożliwiające otwieranie uchylno
przy użyciu jednej dźwigni z funkcją wietrzenia szczelinowego,



stolarka drzwiowa – Systemowa DRE  Drzwi zgd z zestawieniem stolarki
drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - drewniane płytowe malowane drzwi wyposażone w
klamki z szyldami i wkładki z zamkami podklamkowe
ościeżnice do drzwi drewnianych - regulowane,  malowane proszkowo
ELEWACJE
dachy – dachówka ROBEN FLEMING kolor Miedziany
obróbki blacharskie – typowe -ocynk
rynny i rury spustowe - z blachy ocynk

ocieplenie ścian - styropian + tynk akrylowy kolorystyka zgodnie z projektem
cokoły - tynk mozaikowy Kreisel Mozatynkstolarka okienna - białaparapety
zewnętrzne i wewnętrzne - HIGH CLASS  aglomarmur / konglomerat botticino
gr. 30 mm
drzwi zewnętrzne –  głębokość zabudowy od 60 do 85 mm
- możliwość zastosowania wypełnień o szerokości do 50 mm
- duża komora na wzmocnienie stalowe zwiększa stabilność konstrukcji
(opcjonalna możliwość wypełnienia pianą)
- współczynnik izolacyjności termicznej do Uf= 1,2 W/m²K
- niski próg aluminiowy z przekładką termiczną

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne".
6.1. Badania materiałów
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST Badanie
to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji
Projektowej i odpowiednich norm materiałowych z pkt. 10 ST 6.2 Kontrola
jakości wykonanych robót
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową i Warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następujące badania:
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian, sufitów, elewacji zewnętrznej
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia posadzek z płytek,
• wyglądu zewnętrznego i wykończenia ścian z płytek ceramicznych
• dopasowania okładzin w narożach i miejscach styku z innymi elementami,
• jednolitości barwy powłok malarskich
• prawidłowości ułożenia warstw izolacyjnych i wypełniających
• prawidłowości ułożenia pokrycia dachowego
• przygotowania podłoża pod tynki, kafelki, wykładziny
• grubości tynku
• ustawienia w pionie oraz właściwe zamontowanie stolarki
• przyczepności do podłoża powłok malarskich, płytek i odporności na
wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
• łączenia obróbek blacharskich
• jednolitości barwy i wzoru zgodnie z Dokumentacją Techniczną

7. OBMIAR ROBOT
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne". Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: m2:
wykonania tynku, obróbek blacharskich, okładziny schodów, posadzki z
płytek, ściany aluminiowej, malowania, pokrycia dachów, docieplenie dachu,
okładziny ścian z cegły, gruntowanie i ułożenie płytek na powierzchniach
poziomych i ścianach, deskowania połaci dachu, deskowanie okapu,
impregnacji, malowania, izolacji przeciwwilgociowej, termoizolacji, płytek
chodnikowych, parapetów, tynków, tynku z dociepleniem i siatką z tworzywa,
okładziny z płytek, posadzki z płytek , warstw wyrównawczych, podłóg
składanych, obróbek blacharskich, sufitu podwieszonego, na podstawie
Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie
mb: rynny dachowej, rury spustowej, parapetów, desek na okapie, krokwi, sklejki wodoodpornej
podokienników. na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie szt.: zamontowania drzwi, okien,



świetlików, żaluzji, wyłazów dachowych, ścian osłonowych, bram, kratek, na
podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie kpl: montażu okien,
drzwi, na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady podano w S.T. Wymagania ogólne" 8.1 Odbiór robót
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano -
Montażowych oraz z ST „Wymagania ogólne" Przy odbiorze należy sprawdzić
zgodność wykonania z Dokumentacja Projektową

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 .Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne".
9.2. Płatności
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonanych robót
obejmuje:
• roboty przygotowawcze
• zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania,
• montaż i demontaż niezbędnych rusztowań
• obrobienie przejść instalacyjnych osadzenie narożników ochronnych w narożach ścian,
ościeżach drzwiowych i okiennych, podokienników wewnętrznych, itp.
przygotowanie i montaż konstrukcji pod sufity podwieszane, ścianki elewacyjne
przygotowanie podłoży
• impregnacja desek wykonanie projektu systemu mocowań ścianki
• ułożenie cokolików spoinowanie ścian, płytek itp. wykonanie oku zawiesi,
zamknięć
• wykonanie prób robót wykończeniowych
• wykonanie dylatacji
• wykonanie prac pielęgnacyjnych
• utrzymanie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w okresie zimowym prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajów UF lub beneficjentów Programu ISPA w
zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
10.1 Normy
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze PN-
75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
i
badania przy odbiorze
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
-PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania
 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-91 /B-10130 Prefabrykaty budowlane. Posadzkowe płytki lastrykowe.
 PN-C-81914: 1998 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków.
Minimalne wymagania techniczne.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



10.2 Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 10/5 R O B O T Y      E L E K TRYCZNE

1. Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót elektrycznych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku świetlicy. Niezależnie od
określonego zakresu wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach
swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego funkcjonowania,
uruchomienia i eksploatacji urządzeń i instalacji będących przedmiotem zadania
inwestycyjnego.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.3
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem
instalacji elektrycznych wewnętrznych i obejmują:
- Przewody elektryczne układane p/t, na ścianach oraz nad sufitem podwieszanym:
YDYżo 3x1,5 mm2
YDYżo 3x2,5 mm2
- Uziom z bednarki ocynkowanej 30x4mm
Przewody instalacji odgromowej nienaprężane: DFe/Zn FI 8mm
• Oprawy oświetleniowe świetlówkowe
•  DORADO 226 EVG – 4 szt
•  DORADO 226 EVG IP44-9 szt
•  BS102 236 EVG IP65 – 2 szt
•  BS102 218 EVG IP65 -1 szt
•  BS102 258 EVG IP65 -3szt
•  SIRIUS 236 EVG - ZWIESZANA -16 szt
•  WL315 25W EVG IP65 -1 szt
•  LOGICA ATCT 24SE1P + PIKT.SIGN – 3 szt
• LOGICA ATCT 24SE1P – 2 szt
•  LOGICA ATCT 11SA1P – 1 szt
- Montaż aparatów i urządzeń występujących w odpowiednich projektach technicznych i
kosztorysach.
- Badanie linii kablowej N.N.
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
- Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)



1.4 Określenia ogólne
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z
obowiązującymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urządzeń
Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej
„Wymagania ogólne"
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z obowiązującymi
normami, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru. Ogólne
wymagania podano w Specyfikacji Technicznej.

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji
są wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny
odpowiada wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów i urządzeń instalowanych.
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.
Podczas transportu przewożone materiały i urządzenia przeznaczone do
zainstalowania powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.
5. Wykonanie robót
5.1 Prace montażowe
- Wykucie wnęk pod kable zasilające
- Wykonanie przebić przez ściany
- Montaż p/t kabli
- Montaż przepustów instalacyjnych
- Montaż p/t instalacji elektrycznych - Montaż urządzeń i aparatów
- Montaż opraw oświetleniowych
- Montaż osprzętu instalacyjnego
- Montaż n/t tablicy rozdzielczej głównej i pomocniczej
- Montaż n/t skrzynek sterowania oświetleniem
- Montaż n/t głównego wyłącznika prądu
- Montaż instalacji odgromowej
5.2 Roboty poinstalacyjne
- Zaprawienie bruzd
- Uzupełnienie tynków
- Szlifowanie i malowanie
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od warunków
techniczno-organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora, a
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót,
ich okres i terminy poszczególnych etapów.
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone będą jednoetapowo Zgodnie z harmonogramem
zatwierdzonym przez inwestora.
5.3 Poszczególne instalacje
Instalacja oświetlenia podstawowego
Zastosowano oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie
oświetlenia zgodnie z obliczeniami w dokumentacji.



Instalacja oświetlenia awaryjnego -Występuje
Oświetlenie kierunkowe. -Występuje
Instalacja siłowa - Występuje
Instalacja piorunochronna i połączeń wyrównawczych -Wystepuje
Obiekt został zaliczony do II poziomu ochrony odgromowej i będzie wyposażony w
instalację odgromową. Wokół budynku będzie ułożony sztuczny otok uziemiający
wykonany z płaskownika Fe-Zn 30x4 mm. Płaskownik układać należy w ziemi na
głębokości 0,8m i w odległości 1,0 m od fundamentów. Przed wejściami do
budynku i przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi instalację
chronić rurą A-80. Na dachu będzie wykonana instalacja piorunochronna w postaci
zwodów niskich nie izolowanych drutem Fel -ZN fi 8 mm techniką nie naprężoną na
wspornikach.
Na kominkach wykonać antenki na wysokość co najmniej 0,6 m. Instalacja odgromowa będzie połączona
z otokiem uziemiającym przewodami odprowadzającymi wykonanymi drutem Fel-ZN
fi 8 mm techniką naprężeniową. Instalację odgromową należy połączy w z główną
szyną wyrównawczą w bezpośredniej bliskości rozdzielnicy głównej zgodnie z
załączonymi rysunkami.
Ochrona przeciwprzepięciowa
W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń od przepięć atmosferycznych i
łączeniowych w obiekcie zastosowano ochronniki przeciwprzepięciowe klasy
B+C. Ochrona przeciwpożarowa
W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych zostały zastosowane następujące
parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia posiadają atesty
stosowalności w budownictwie B; przewody elektryczne posiadają izolację o
napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu
znamionowym 1000V.
b) przy wejściu głównym, znajduje się główny wyłącznik prądu GWP umożliwiający
ręczne wyłączenie napięcia zasilania w całym obiekcie.
c) W obwodzie głównego wyłącznika prądu zastosowano przewody i kable wraz z
zamocowaniem, które w systemie zasilania ochronie przeciwpożarowej gwarantują ciągłość
działania warunkach pożaru przez czas co najmniej 120 minut.
d) Wszystkie zastosowane wyroby i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej będą
posiadać certyfikaty zgodności potwierdzające ich ww. wymagane właściwości w
zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5.4 Zagadnienia BHP
Złącze ochronne zamykane powinny być w skrzynkach.
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację
roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się
samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników
różnicowo - prądowych o różnicowym prądzie zadziałania 30 mA.
W tablicach będą wykonane osobne szyny „N" i „PE". szyny „N" należy montować na izolatorach.

8. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są: wypust oświetleniowy, wypust na gniazdo, długość
przewodów, drutów i ilości aparatów elektrycznych.

9. Odbiór robót
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników
przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej.

10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:
a) przewody i kable podlegające zamurowaniu bądź zatynkowaniu,
b) przewody i kable podlegające zabudowie,



c) elementy uziomu zakopane pod powierzchnią gruntu.
Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać
spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. Termin
przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone oddzielnie.

11. Wymagane dokumenty
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
a) projektową dokumentację powykonawczą,
b) protokoły z dokonanych badań i pomiarów,
c) odbiór robót przez Rejon Energetyczny

12. Podstawa płatności
12.1 Ustalenia dotyczące Podstawy Płatności
Szczegółowe ustalenia dotyczące płatności zawarte będą, w Umowie
12.2 Cena jednostki obmiarowej
Płatność za 1 m przewodu i kabla, za 1 szt. lub komplet instalacji
elektrycznej należy przyjmować zgodnie z obmiarem. Cena wykonania robót obejmuje:
a) roboty pomiarowe i przygotowawcze,
b) roboty towarzyszące,
c) transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,
d) niezbędny demontaż istniejących przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń,
e) montaż docelowych przewodów, kabli, aparatów, i urządzeń,
f) badania i próby pomontażowe.
13. Zbiór norm dotyczących specyfikacji
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 66364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami
atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-45- 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed spadkiem napięcia.
PN-IEC 60364-4-47: 1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
PN IEC 364-4-481
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Wybór7 środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów
zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.
Ochrona przeciwpożarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia



elektrycznego. Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-523:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-921E-08106
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.
PN-861E-05003101
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
PN-IEC 61024-1: 2001
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
PN-861E-05003:03
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-861E-05003104
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna odgromowa obiektów
budowlanych. Ochrona specjalna

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST – 10/6 I N S T A L A C J E      S A N I T A R N E

W E W N Ę T R Z N E

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót:
- instalacji wody zimnej gospodarczej
- instalacji cieplej wody
- instalacji kanalizacji sanitarnej
2. Zakres stosowania specyfikacji.
Zakres specyfikacji dotyczy budowy budynku świetlicy wiejskiej.
3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem
instalacji wod.-kan. i obejmują
- montaż rurociągów
- próba szczelności instalacji
- montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PEX-c/Al/PEC-c.
- montaż kompensatorów z punktami stałymi na rurociągach z tworzyw sztucznych
- montaż konstrukcji wsporczej
- płukanie i dezynfekcja rurociągów
- izolacja rurociągów
- wykonanie podejść dopływowych
- montaż armatury, wodomierza, zaworów czerpalnych, baterii,
- montaż tulei blaszanych
- wykonanie otworów w ścianach i stropach
- wykonanie wykopów liniowych umocnionych wypraskami oraz zasypanie.
- układanie rurociągów z PVC
- wykonanie podejść odpływowych do przyborów
- montaż czyszczaków,
- montaż przyborów sanitarnych
- montaż wpustów ściekowych.



1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne odpowiednimi Polskimi
Normami i przepisami związanymi oraz „Wymaganiami ogólnymi – specyfikacja W0.00"
Instalacja wodociągowa - układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń
służące do zaopatrzenia budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniająca wymagania
jakościowe określone w odrębnych przepisach. Instalacja zimnej wody
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierzowym. Instalacja wodociągowa
p.poż. nawodniona - instalacja zasilana z wodociągu miejskiego za pomocą
przyłącza wodociągowego, zainstalowana wewnątrz budynku, w której wszystkie
przewody są stale wypełnione wodą.
Instalacja kanalizacji sanitarnej - układ połączonych przewodów wraz z
urządzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzający ścieki sanitarne do
pierwszej studzienki na zewnątrz budynku.
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji - układ połączonych przewodów, armatury i
urządzeń, zasilanych z pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody, służących
do zaopatrzenia budynku w ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe
określone w odrębnych przepisach.
Temperatura robocza - obliczeniowa / projektowana / temperatura pracy instalacji przewidziana w projekcie,
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi + 10°C a instalacji wody
ciepłej + 60°C. Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej
trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAP - Zaleceniach
do udzielania aprobat technicznych /p.2 WT.W.OI.
Przyjmuje się ją przy założeniu 30-letniego okresu eksploatacji, z uwzględnieniem
sum czasów pracy w temperaturach o określonych wartościach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Kierownik robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją
wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz poleceniami
nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo budowlane oraz
obowiązującymi przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we
własnym zakresie.

2. Materiały.
Przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadają certyfikat na znak
bezpieczeństwa wykazujący zgodność z PN lub wyroby posiadające oznaczenie CE I
dokonano oceny zgodności z normami europejskimi.
2.1. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.
- Rury i kształtki ciśnieniowe z tworzyw sztucznych do przesyłania wody,
łączone przez złączki zaciskowe, posiadające aprobatę techniczną COBRTI „Instal"
oraz atest PZH. Zakres stosowania zgodnie z dokumentacją techniczną PN-10 – dla instalacji wody zimnej.
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące - Armatura posiadająca atesty PZH.
Wandaloodporna, z mieszaczmi .
- Izolacja - przewody rozdzielcze wody zimnej.
2.2. Kanalizacja sanitarna.
- Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN-EN 1401-1:1995r. Zakres
stosowania zgodnie z dokumentacją techniczną.
- Umywalki wiszące - ceramika wg PN-791B-12634,PN-EN32:2000 konstrukcja
mocująca systemowa,
- Miski ustępowe mocowane do podłogi z odpływem nad podłogą ceramika wg PN-EN 36:2000
- Pisuary ceramika PN-81IB-12632
- Wpusty podłogowe Dn 50, Dn100 z syfonem ze stali nierdzewnej wg PN- EN1253-1

3.Sprzęt
Wszystkie narzędzia elektryczne i inne powinny być sprawne i posiadać odpowiednie
zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.



4. Transport
4.1. Transport elementów ceramicznych.
Wyroby pakowane w pudła lub klatki i wyroby luzem należy układać warstwami w
środkach transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie przewozu. W przypadkach wyrobów przewożonych luzem
ściany i podłogę wyłożyć warstwą wełny drzewnej lub słomy.
Jednostki ładunkowe na paletach powinny być ustawione ściśle obok siebie, a
ewentualne luzy wypełnione. W przypadkach przewozu różnych wyrobów należy
umieścić schemat załadowania poszczególnych rodzajów.
4.2. Transport elementów rurowych.
Elementy te należy transportować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcją transportu
poszczególnych producentów tak, aby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych -
specyfikacj a WO.OO."Wszystkie elementy instalacji i wod-kan i c.w.u. Należy wykonać zgodnie z projektem
budowlano wykonawczym zatwierdzonym przez Inwestora, warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
obowiązującymi przepisami BHP, warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach ogólnych – specyfikacja

6.1. Materiały.
Badanie materiałów użytych do wykonania robót poprzez porównanie cech
materiałów z wymogami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm
materiałowych.
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót.
Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z
dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Kontroli podlega szczelność
instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej.
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub
odbioru, który powinien być dokonywany komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia
protokołu i wniesienia odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

7. Odbiór robót.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót". Przy odbiorze powinny być dostarczone:
- dokumentacja techniczna z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – dziennik budowy
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
prowadzenia robót
- protokoły odbioru robót
- protokoły prób szczelności
- protokoły badań wody, płukań, dezynfekcji
- karty gwarancyjne.

8. Obmiar robót.
Zasady przedmiarowania: przedmiarowanie robót należy przeprowadzić zgodnie z założeniami
ogólnymi zawartymi w Katalogach przyjętych w przedmiarze robót,
odpowiednich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podanych w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych i
postanowień technicznych norm jakościowych PN, BN, ZN wymienionych w założeniach
szczegółowych przywołanych katalogów.
Ogólne zasady obmiaru robót powinny uwzględniać założenia ogólne zawarte w
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania



poszczególnych branż przywołanych w założeniach szczegółowych KNR i ze zwróceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczególnione osobno w ww. KNR dla wybranych
robót i elementów robót. Jednostki obmiarowe: należy stosować ogólnie przyjęte w
kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w części
ogólnej opisującej zakres i układ katalogów KNR odpowiednich branż.
Wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową powinno być zgodne z
kolejnością technologiczną wykonywania robót, podawać ilość robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, wskazywać podstawy wyceny - tabele, kolumny KNR odpowiednich branż dla ustalenia
szczegółowego opisu robót lub też zawierać wprost szczegółowy opis obejmujący
wyszczególnienie i opis czynności składowych, zwłaszcza w przypadku
stosowania odmiennych technologii wykonania niż te przywołane w
katalogach lub gdy technologia wykonania robót określana jest odrębnie przez producentów
lub dostawców np. urządzeń, maszyn, materiałów czy komponentów.

9. Podstawa płatności.
Przyjmuje się, że podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawcę za jednostkę obmiarową i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostępnych
katalogów: Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Norm Nakładów
Rzeczowych (KNNR), Katalogów Norm Pracy (KNP) lub też udokumentowanych kalkulacji
własnych wykonawcy.
Ustala się, że za cenę jednostkową przyjmuje się cenę wykonania danej roboty obejmującą koszty
wynikające z nakładów bezpośrednich odpowiednich katalogów dla następujących
składników: R (robocizna), M (materiały z kosztami zakupu), S (sprzęt
technologiczny niezbędny dla wykonania robót) oraz narzutów Kp (kosztów
pośrednich), Z (zysku kalkulacyjnego).
Cena jednostkowa powinna obejmować całokształt kosztów związanych z wykonaniem
robót opisanych daną pozycją kosztorysową, w szczególności z uwzględnieniem
wszelkich kosztów dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odnośnych katalogach
a koniecznych dla poniesienia z punktu widzenia technologii realizacji
robót.
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10. Przepisy związane.
1. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . .
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowej i
kanalizacyjnej COBTRI Instal.
4. PN-8118-10700. 00, PN-81/B-10700. 02, PN-81IB-10700.04 Wewnętrzne
instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.
5. PN-921B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu i
odbiorze.
6. PN-881C-89206 Rury wywiewne z PVC.
7. PN-711B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynku.
8. PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy
9. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem.
10. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody użytkowej.
11. Pr. EN -12503-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją.
12. PN-761M-75001 Armatura sieci domowej.


