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Egzemplarz Nr 1

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa obiektu budowanego: Zamek w Glogowku
temat opracowania: Przebudowa instalacji odgromowej
adres obiektu budowlanego: Glogowek ul. Zamkowa 23

nr ewidencyjny dziatek na ktérych  554/1, 553/2, 448/2, k.m. 6, obreb Glogowek
obiekt jest usytuowany:

nazwa i adres inwestora: Gmina Glogowek, 48-250 Glogowek, Rynek 1
nazwa i adres jednostki Zaklad Uslugowo-Projektowy Bogustaw Pancer
projektowania: 45-828 Opole, ul. Przylesie 1/11

zawartosS¢ projektu:
1. Uprawnienia projektanta z zaSwiadczeniem o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budowlanego
2. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej
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. Pozwolenie nr 6/N/2014 Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 15.01.2014.
. Opis techniczny

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

. Fotografia obiektu — stan istniejacy

. Oznaczenia i zestawienie podstawowych materiatow

. Rysunki techniczne szt. 5:

nr 01 — Plan lokalizacyjny w skali 1:500

nr 1 — Plan proj. instalacji odgromowej

nr 2 — Przyktady zastosowanych elementow instalacji odgromowej
nr 3 — Przyktady zastosowanych elementow instalacji odgromowej
nr 4 — Przyktady wykonania elementéw instalacji odgromowej

9. Przyktad znaku ostrzegajacego o wystgpujacym zagrozeniu piorunowym

10. Wz6r metryki urzadzenia piorunochronnego

11. Wz6r protokotu badan urzadzenia piorunochronnego

12. Wydruki z programu IEC Risk Assessment Calculator v. 1.0.3 - dla stanu istniejacego
13. Wydruki z programu IEC Risk Assessment Calculator v. 1.0.3 - dla stanu docelowego

Projektant:

Opole, maj 2014r.



PROJEKTANT: Opole, 02.05.2014
Bogustaw Pancer

ul. Przylesie 1/11

45-828 Opole

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 ze zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa instalacji odgromowej zamku w Glogowku
( nazwa inwestycji )

Glogowek ul. Zamkowa 23

(‘adres budowy )

Gmina Glogowek, 48-250 Glogowek, Rynek 1

(nazwa i adres inwestora )

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

podpis projektanta



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania i etapowanie inwestycji.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe zewnetrznej instalacji odgromowej (LPS) catego obiektu
z dostosowaniem jej do obowiazujacych przepiséw w zwiazku z wymiang pokrycia dachu.

Obiekt obecnie nie jest uzytkowany i instalacja elektryczna jest szczatkowa. W obiekcie brak jest instalacji
przesytu sygnatéw. Z tego wzgledu projekt nie obejmuje ochrony wewnetrznej LPS.

Projekt wewnetrznego LPS obejmujacy ekwipotencjalizacje, odstepy izolacyjne i ograniczanie przepigé

w instalacji elektrycznej systemach przesytu sygnatéw musi zostaé opracowany na etapie projektu

remontu i przebudowy catego zamku z odpowiednim dostosowaniem do przeznaczenia obiektu.

Ze wzgledow finansowych Inwestor przewiduje wykonanie instalacji odgromowej w dwoch etapach tacznie
Z etapowa wymiang pokrycia dachu:

- etap 1: skrzydto wschodnie i skrzydto potudniowe - zamek dolny,

- etap 2: pozostata czeS$¢ obiektu

Dla obu etap6w zostat wykonany jeden projekt wykonawczy instalacji odgromowej, ktéry przewiduje
mozliwosé etapowania inwestycji. Zestawienie podstawowych materialdw zawarte w projekcie zostato
wykonane dla dwoch etapow. Dla kazdego etapu zostat wykonany oddzielny kosztorys i przedmiar robot.
UWAGA:

W etapie 1 nalezy dokonac ogledzin instalacji odgromowej na tej czesci obiektu, ktora jest przewidziana do
przebudowy w etapie 2 i naleZy uzupetni¢ brakujqce elementy tej instalacji np. z#gcza kontrolne w celu

zachowania ciggtosci galwanicznej zwodow i przewodow odprowadzajqcych.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja stanu istniejagcego

- opracowany przez Pracowni¢ Projektowa W.P. mgr inz. arch. Wojciech Paszkowski projekt remontu
zabezpieczajacego zamek w Glogéwku w zakresie: remont zabezpieczajacy wigzby dachowej, wymiana
pokrycia dachéw, odprowadzenie wod opadowych z dachéw. Opole, listopad 2013.

- plan usytuowania obiektu w skali 1:500 uzyskany z projektu j.w.

- uzgodnienia z branza architektoniczna.

- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie kategorii ochrony odgromowej obiektu.

- katalogi producentéw osprzetu odgromowego.

- program do obliczania ryzyka RAC - Risk Assessment Calculator - IEC TC 81 (2007) v.1.0.3.

- obowiazujace normy i przepisy, a w szczegolnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” z kolejnymi zmianami,

* PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa - Czg§¢ 1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN 62305-2:2012, Ochrona odgromowa - Czg&¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

* PN-EN 62305-3:2011, Ochrona odgromowa - Cz¢&¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych
1 zagrozenie zycia.

* PN-EN 62305-4:2011, Ochrona odgromowa - Czg§¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych.



3. Opis stanu istniejacego.

3.1. Usytuowanie budynku.

Zespol budynkéw zamku w Glogdéwku jest obiektem zabytkowym, ktdrego poczatki si¢gaja Sredniowiecza.
Catos¢ obiektu dzieli si¢ na zamek dolny i gorny. Obie czgsci trojskrzydtowe, w rzucie przypominajace dwie
podkowy, potaczone ze soba skrzydtem pdétnocnym i wspSlnym dziedzincem, wczesniej podzielonym na dolny
i gérny z nieistniejaca pergola — pawilonem na potaczeniu dziedzincéw. CatoS¢ przekryta dachami wysokimi,
dwuspadowymi, nad biblioteka dach czterospadowy namiotowy, z gérujacymi nad nimi trzema wiezami

z hetmami o formach barokowych, hetmem nad brama wjazdowa, oraz wiezyczkami w formie baszt
zwienczonych blankowaniem. Na dachach wiele kominéw o uproszczonych formach, w ztym stanie
technicznym.

3.2. Pokrycie dachow.

Pokrycie dachow niejednolite, z dachowki ceramicznej karpiowki o réznym pochodzeniu, ksztatcie i kolorze.
Pokrycie dachu oraz zwienczenia wiez, helmy o formach barokowych kryte blacha pochodza z drugiej potowy
XX wieku.

3.3. Instalacja odgromowa.

Obecnie Zamek posiada szczatkowa instalacje odgromowa w postaci 18szt. zwodow pionowych (masztow)

o wysokosci 3-4m i Srednicy @50mm umieszczonych na kalenicach dachéw. Ochrong tg nie jest objety dach
czesci frontowej (skrzydto wschodnie). Poza tym ochrona objete sa najwyzsze wieze zamku.

Przewody odprowadzajace od masztow wykonane drutem @6mm i linkag @8mm.

Podczas inwentaryzacji stwierdzono, ze wigkszo$¢é masztéw nie jest potaczonych z uziomem ze wzgledu na
brak ztaczy kontrolnych i fragmentéw przewoddéw uziemiajacych.

Inwestor nie posiada informacji o uziemieniu instalacji odgromowej wigc przyjeto, ze nalezy wykona¢ nowy

uziom otokowy.

4. Obliczanie komponentow ryzyka.

Zewnegtrzna instalacja odgromowa (LPS ang. Lightning Protection System) ma na celu ochrong obiektu a w tym
przebywajacych w nim istot zywych oraz znajdujacego si¢ tam wyposazenia przed skutkami bezposredniego
uderzenia pioruna. Zadaniem LPS jest przechwycenie za pomoca uktadu zwodow wytadowania
atmosferycznego skierowanego w obiekt a nastgpnie bezpieczne odprowadzenie pradu piorunowego
przewodami odprowadzajacymi i rozproszenie go w ziemi za pomocg systemu uziemiajacego

Zgodnie z trescig czesci 1 normy serii 62305 ,,aby ustalié¢, czy ochrona odgromowa obiektu jest potrzebna, czy
nie, nalezy oceni¢ ryzyko zgodnie z procedurami opisanymi w IEC 62305-2”. Przeprowadzona na tej podstawie
analiza zagrozenia piorunowego ma na celu nie tylko oceng potrzeby stosowania ochrony odgromowej, ale
takze - w przypadku, jezeli jest ona wymagana - dobdr odpowiednich srodkéw ochrony. Z 3. czeSci normy
62305 wynika z kolei, ze ,,Klasa wymaganego LPS powinna by¢ wybierana na podstawie oceny ryzyka (patrz
IEC 62305-2)”. Odnoszac si¢ do wymienionych zapisow podstawe do koniecznosci stosowania i ustalenia klasy
instalacji piorunochronnej na terenie Polski stanowi zatem analiza ryzyka przeprowadzona zgodnie z PN-EN
62305-2.

Klasa wymaganego LPS (poziom ochrony): poziom ochrony wyraza prawdopodobienstwo, z jakim urzadzenie
piorunochronne chroni przestrzen przed skutkami piorunowymi. Skuteczno$¢ £urzadzenia piorunochronnego,
jest to stosunek Sredniej rocznej liczby bezposrednich wytadowan piorunowych, ktére nie moga spowodowac

szkody w obiekcie, do liczby bezposrednich wytadowan piorunowych, trafiajacych w obiekt.



Procedura opisana w PN-EN 62305-2 polega na obliczeniu ryzyka R i doborze odpowiednich §rodkéw tak aby
warto$¢ R nie przekraczata wartosci dopuszczalnych ryzyka tolerowanego Ry.
Analizowane moze by¢ ryzyko zwiazane z roznymi typami strat:
R1 - ryzyko utraty zycia ludzkiego lub trwatego porazenia,
R2 —ryzyko utraty ustug publicznych,
R3 - ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego,
R4 —ryzyko poniesienia strat materialnych.
Dopuszczalne wartosci ryzyka tolerowanego R:
Rl< 1x10”
R2< 1x107
R3 <1x10?
R4 <1x107
4.1. Obliczenia.
W niniejszym projekcie obliczenie komponentéw ryzyka dokonano w oparciu o program komputerowy
do obliczania ryzyka ,,RAC - Risk Assessment Calculator - IEC TC 81 (2007)” v. 1.0.3.
Obliczen dokonano dla dwdch wersji: stan obecny obiektu i stan docelowy obiektu.
4.1.1. Stan istniejgcy.
Przyjete zatozenia do obliczen:
- obiekt zabytkowy stanowiacy dobro kulturalne,
- przeznaczenie obiektu: brak (obiekt nie uzytkowany),
- instalacje znajdujace si¢ w obiekcie: elektryczna w stanie szczatkowym,
- zawarto$¢ (wyposazenie obiektu): brak,
- osoby znajdujace si¢ w obiekcie: brak,
- wplyw uszkodzenia obiektu na Srodowisko: brak
- dopuszczalne wartosci ryzyka tolerowanego Ry — jak wyzej
Wynik obliczen (patrz wydruk):
Przy LPS w klasie IV obliczone ryzyka wynosza: R1 = 7,68x10°; R2 =0 ; R3 = 7,52x10” ; R4 = 4,63x10"
i sa mniejsze niz dopuszczalne wartoSci tolerowane R.
4.1.2. Stan docelowy.
Przyjete zatozenia do obliczen:
- obiekt zabytkowy stanowiacy dobro kulturalne,
- przeznaczenie obiektu: trudno obecnie okresli¢. Przyjeto hotel, sanatorium.
- instalacje znajdujace si¢ w obiekcie: elektryczna, telekomunikacyjna, sie¢ komputerowa, monitoring,
sygnalizacja wlamania, sygnalizacji pozaru,
- zawarto$¢ (wyposazenie obiektu): typowe wyposazenie hotelowe
- osoby znajdujace si¢ w obiekcie: do 100 0séb,
- wplyw uszkodzenia obiektu na Srodowisko: brak
- dopuszczalne warto$ci ryzyka tolerowanego Ry — jak wyzej
Wynik obliczen (patrz wydruk):
Przy LPS w klasie II oraz dodatkowo strefowa ochrona przeciwprzepigciowa i automatyczna sygnalizacja
pozaru obliczone ryzyka wynosza: R1=8,08x10° ; R2 =0 ; R3 = 1,55x10° ; R4 = 3,96x107 i s3 mniejsze niz

dopuszczalne wartosci tolerowane Ry.



4.2. Dobrana klasa LPS dla zamku.

Ustalono z Inwestorem, Ze na tym etapie nalezy zaprojektowac i wykona¢ zewngtrzng instalacje odgromowa
jako docelowa w klasie II, dla ktdrej skuteczno$¢ urzadzenia piorunochronnego E: 0,90 < E £ 0,95.
Projekt wewnetrznego LPS obejmujacy ekwipotencjalizacje, odstepy izolacyjne i ograniczanie przepigé

w instalacji elektrycznej systemach przesytu sygnatéw musi zostaé opracowany na etapie projektu

remontu i przebudowy catego zamku z odpowiednim dostosowaniem do przeznaczenia obiektu.

Nie jest on w zakresie niniejszego opracowania.

Rozmieszczenie zwodow, zgodnie z poziomem ochrony przedstawione jest w ponizszej tablicy

i na rysunku.

Rozmieszczenie zwodow zgodnie z poziomem ochrony:

Poziom h[m] 20 30 45 60 Wymiar oka sieci [m]
ochrony | R[m o© o© o© o©
I 20 25 * * * 5x5
II 30 35 25 i & 10x 10
I 45 45 35 25 * 15x 15
v 60 55 45 35 25 20x 20
* W tych przypadkach tylko toczaca si¢ kula i sie¢

Objasnienia: R — promien toczacej si¢ kuli; & - kat ochronny; /#— wysoko§é zwodu nad ptaszczyzna odniesienia.

[

N
N Chroniona przestrzen

Graficzne wyznaczanie chronionych przestrzeni

Srednia odlegtosé¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi zgodnie z poziomem ochrony:

Poziom ochrony Srednia odlegtos¢ (m)
I 10
I 10
I 15
v 20

5. Opis projektowanych robot.

Ustalono z Inwestorem i architektem, ze instalacja odgromowa bedzie wykonana ze stali ocynkowanej na
goraco. Do budowy instalacji odgromowej uzywac jedynie materiatéw renomowanych firm np: Elko-Bis, AH
Hardt, Btyskawica, DEHN, Spinpol. itd. Instalacje odgromowa musi wykonywac firma posiadajaca wiedzg

i do§wiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji na obiektach zabytkowych oraz odpowiedni sprzet



specjalistyczny. Wszystkie potaczenia skrecane i zaciskane zabezpieczyé wazeling techniczng.

5.1. Rozbiorki.

Podczas wymiany pokrycia dachowego nalezy rozebrac cata instalacje odgromowa na dachach i §cianach

obiektu. Uziom pozostawié w ziemi.

- etap 1: skrzydto potudniowe (zamek dolny). Rozebra¢ 6szt. zwodow pionowych (masztéw) oraz ok. 180m
przewoddw odprowadzajacych wraz z uchwytami dachowymi i Sciennymi.

- etap 2: pozostata cz¢$¢ obiektu. Rozebrac 12szt. zwod6éw pionowych (masztéw) oraz ok. 360m przewodow
odprowadzajacych oraz przewody odprowadzajace z wysokich wiez (ok. 80m) wraz z uchwytami
dachowymi i Sciennymi

UWAGA:

W etapie 1 nalezy dokonac ogledzin instalacji odgromowej na tej czesci obiektu, ktora jest przewidziana do

przebudowy w etapie 2 i naleZy uzupetnic¢ brakujgce elementy tej instalacji np. ztgcza kontrolne w celu

zachowania ciggtosci galwanicznej zwodow i przewodow odprowadzajqcych.

5.2. Zwody.

Przewiduje si¢ wykonanie zwodéw na dachach drutem DFe/Zn @8mm (ocynk ogniowy).

Przy projektowaniu zwodéw zastosowano niezaleznie lub w dowolnej kombinacji metody:

- kata ochronnego,

- toczacej si¢ kuli o promieniu R=30m,

- wymiarowania sieci o oczku 10x10m.

Podczas montazu wspornikdéw dla zwoddw nie przewiduje si¢ dziurawienia pokry¢é dachowych.

Lecz w przypadku zastosowania wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego, po ich

zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem — w przypadku pokrycia papa, a przy

pokryciach blacha przez oblutowanie.

5.2.1. Zwody na dachach krytych dachowkq.

Wykona¢ zwody poziome niskie z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

a) druty przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca odpowiedniego
urzadzenia prostujacego,

b) jeden z przewoddéw siatki zwoddw nalezy prowadzi¢ wzdhuz kalenicy dachu,

¢) pozostate zwody prowadzi¢ na obrzezach dachu mozliwie najblizej jego krawedzi oraz wzdhuz spadku
dachu w odstgpach max. 10m,

d) zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu nie moze by¢
mniejsza niz 2 cm (zwody niskie),

e) zwody nizszej czesci obiektu nalezy przytaczaé do przewoddéw odprowadzajacych czesci wyzszej,

f)  wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace si¢ nad powierzchnia dachu (kominy, $ciany
przeciwpozarowe, attyki itp.) nalezy wyposaza¢ w zwody pionowe i potaczy¢ z siatka zwoddéw
zamocowanych na powierzchni dachu,

g) dozwoddéw prowadzonych na obrzezach przytaczyé wszystkie metalowe rynny poziome,

h) nie prowadzi¢ zwodéw nad wylotami kominow.

i) zwody mocowac na gasiorach i dachoéwkach w odlegtoSciach co 1m. Do mocowania zwodéw zastosowac
uchwyty gasiorowe i dachowkowe z plastikiem.

UWAGA: Zakupi¢ uchwyty przeznaczone dla danego typu gasioréw i dachéowek.



5.2.2. Zwody na kominach i wysokich attykach.

Wszystkie kominy i wystajace attyki chroni¢ za pomoca zwodéw kominowych pionowych. Wysoko$¢ zwodu
nad elementem chronionym nalezy ustali¢ na budowie tak, aby caty element chroniony byt w strefie kata
ochronnego. Dla LPS klasy II kat ochronny wynosi:

- 72° w przypadku zwodéw o wysokoéci do 2m,

- 70° w przypadku zwodéw o wysokoéci 3m,

- 68° w przypadku zwodow o wysokosci 4m.

Iglice kominowe mocowac do $cian komindéw za pomoca wkretéw ocynk. z kotkami rozporowymi.

Attyki chroni€ iglicami gasiorowymi podwojnymi oznaczonymi 1.4 1 1.4.1.

Zwody pionowe nalezy potaczy¢ z siecia zwodoéw poziomych niskich lub najkrétsza droga z przewodami
odprowadzajacymi. Zwody lub ich wsporniki powinny by¢ mocowane w sposob trwaty do konstrukcji no$nej
dachu lub do elementéw wystajacych ponad dach.

5.2.3. Zwody na wiezyczkach z ptaskim dachem (bez hetmow blaszanych).

Projektuje si¢ na trzech wiezach z dachem ptaskim zabudowe zwoddéw pionowych w postaci masztéw
wolnostojacych o wysoko$ci min. 3,0m z podstawa betonowa. Maszty przeznaczone dla III strefy wiatrowej
z dodatkowym stabilizatorem przeciwwiatrowym oraz ztaczem do mocowania drutu. Maszty ustawi¢ na osi
wiez na podktadce z papy. Dodatkowo podstawe betonowa przyklei¢ do podtoza masa klejaca przeznaczona do
dachéw krytych papa. Maszty przytaczy¢ do zwodoéw na dachu za pomoca dwoch zwodow z drutu
DFe/Zn@8mm.

Uwaga: obecnie jedna z wiez jest zniszczona, ale docelowo przewiduje si¢ jej odbudoweg dlatego projekt
instalacji odgromowej uwzglednia réwniez t¢ wiezg.

5.2.4. Zwody na wieZach z helmami blaszanymi (4szt.).

Norma dopuszcza wykorzystanie pokry¢ blaszanych jako zwodow lecz jest to obwarowane wieloma
warunkami. W tym przypadku pod blaszanym pokryciem dachu wystepuje wiezba drewniana, ktéra pod
wplywem miejscowego nagrzania si¢ blachy oraz jej przetopienia i perforacji moze si¢ zapaliC.

Poza tym nie ma doktadnych informacji o materiatach uzytych na pokrycia dachu, ich stanie technicznym

i ciagtosci galwanicznej potaczen blachy. Ze wzgledu na wiek obiektu mozna zatozyé, ze warunki normy nie
beda spetnione. Blaszane pokrycie wiez nie jest przewidywane do wymiany w projekcie architektonicznym.
Ponizej podano najmniejsze wymiary metalowych blach stosowanych jako zwody, w przypadku koniecznosci

zachowania §rodkow ostroznosci przeciwko perforacji lub uwzglednienia nagrzania miejscowego.

Poziom ochrony Materiat min. grubo$¢ w mm
Fe 4
IdolV Cu 5
Al 7

Ze wzgledu na nie spetnienie powyzszych wymagan nie przewiduje si¢ wykorzystania blaszanych hetméw wiez
jako zwoddw instalacji odgromowe;.

Przewiduje si¢ natomiast wykorzystanie metalowych elementéw ozdobnych zamontowanych na zwienczeniach
wiez jako zwoddw pionowych. Nalezy je potaczy¢ z siatka zwoddw na dachu drutem DFe/Zn @8mm
mocowanym za pomoca uchwytow ,,na felc”. Przewidziano dwa lub trzy takie potaczenia dla kazdej z wiez.
Dodatkowo do zwodow przytaczy¢ blaszane pokrycie dachu w kilku miejscach.

Dla wiezyczki nad kaplica, ktéra posiada Sciany drewniane nalezy zwody prowadzi¢ w odlegto$ci min. 10cm od

Scian drewnianych.



5.2.5. Zwody na tarasach.

a) taras maty - posiada obrobke blacharska na murowanej balustradzie i nalezy ja wykorzystac jako zwody
instalacji odgromowej. Potaczy¢ ja z siatka zwoddw za pomoca ztaczy drut-blacha lub ztaczy "na felc".

b) taras duzy - obecnie murowana balustrada nie posiada obrdbki blacharskiej. Jesli nie zostanie ona wykonana
to nalezy wykonac trzy iglice kominowe mocowane zgodnie z wariantem 2 (narys. nr 1) i potaczy¢ je razem
drutem odgromowym uktadanym wzdtuz balustrady(patrz szczegdt A). Przy kazdej iglicy wykonac przewdd
odprowadzajacy. Catoéé wiaczyé w siatk¢ zwodéw dachowych.

Jesli zostanie wykonana obrobka blacharska na balustradzie (wariant 1) to nalezy ja wykorzysta¢ jako zwody
instalacji odgromowej. Potaczy¢ ja z siatkg zwoddéw za pomoca ztaczy drut-blacha lub ztaczy "na felc".

Do blachy przytaczyé przewody odprowadzajace.

W obu wariantach przez Srodek tarasu wykonaé zwdd poziomy po podtodze tarasu na uchwytach dachowych
z ptytka z plastikiem mocowanych do podtoza poprzez klejenie. Jest to rozwiazanie tymczasowe na okres
nieuzytkowania zamku. Docelowo zwod ten nalezy umieSci¢ w rurce ochronnej w podtodze tarasu.

Na obu tarasach w kilku widocznych miejscach zamontowaé na murowanej balustradzie znaki ostrzegawcze

0 wystepujacym zagrozeniu piorunowym wg zataczonego do projektu wzoru. Znaki wykonac z trwatego

materiatu i zamocowac je czterema kotkami rozporowymi z wkretami ocynk.

Dodatkowo znaki takie zamontowaé na drzwiach wejSciowych na tarasy od strony wewnetrzne;.

5.2.6. Zwody na niskim tqczniku krytym papq (pawilon).

Wykona¢ zwody poziome niskie z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a) druty przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za pomoca odpowiedniego
urzadzenia prostujacego,

b) zwody prowadzié na obrzezach dachu mozliwie najblizej jego krawedzi oraz w poprzek dachu w odstgpach
max. 10m,

¢) zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate, przy czym odlegto$¢ zwodu od pokrycia dachu nie moze by¢
mniejsza niz 2 cm (zwody niskie),

d) zwody prowadzi¢ na uchwytach dachowych z ptytka z plastikiem mocowanych do papy poprzez klejenie
masa klejaca do dachéw krytych papa lub klejem montazowym FIX ALL HIGH TACK w odstgpach co 1m,

e) do zwodow prowadzonych na obrzezach przytaczy¢ wszystkie metalowe rynny poziome.

5.3. Przewody odprowadzajqce i ztgcza kontrolne.

Przewody odprowadzajace wykona¢ jako natynkowe z drutu odgromowego DFe/Zn J8mm mocowanego co 1m

do $ciany za pomoca uchwytéw do drutu z kotkiem (wkrecane). Odstep drutu od Scian min. 2cm.

Potaczenia przewodéw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonywac jako §rubowe przy pomocy ztaczy

krzyzowych.

Na wysokosci 1,8m nad ziemia zabudowac ztacza kontrolne (probiercze) typu drut-bednarka, 4-otworowe.

5.4. Przewody uziemiajqce.

Od ztaczy kontrolnych do uziomu wykonaé przewody uziemiajace z bednarki Fe/Zn 25x4mm uktadanej na

tynku w rurach instalacyjnych odgromowych PVC, kolor szary, dtugo$¢ 2m, $rednica wewnetrzna 32mm,

grubo$¢ Scianki min. Smm. Wykonaé uszczelnienie gérnego konca rury ochronnej za pomoca rury
termokurczliwej grubosciennej z klejem, odpornej na promienie UV. Rury mocowac do $cian czterema
uchwytami ocynkowanymi z kotkami i wkretami.

Potaczenie z uziomem wykonaé jako skrecane za pomoca ztaczy ziemnych bednarka-bednarka.

Przewody uziemiajace nalezy chronié przed korozja przez pomalowanie farba antykorozyjna lub lakierem



asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do glgbokosci 0,2 m w ziemi.

5.5. Uziom.

Zgodnie z normami w obiektach z materiatu izolacyjnego, takiego jak mur ceglany lub drewno bez zbrojonego
stala fundamentu, powinno si¢ instalowaé uziom typu B. Uktad uzioméw typu B jest preferowany w przypadku
uktadu zwoddéw niskich i LPS z wieloma przewodami odprowadzajacymi. Uktad tego typu zawiera albo uziom
otokowy utozony na zewnatrz obiektu w stycznosci z ziemig na odcinku réwnym przynajmniej 80 % jego
catkowitej dlugosci.

Uktad uziemienia powinien spetniaé nastgpujace zadania:

— odprowadzenie pradu pioruna do ziemi;

— potaczenie wyréwnawcze mi¢dzy przewodami odprowadzajacymi;

— wysterowanie potencjalu w poblizu przewodzacych $cian budynku.

Uziomy fundamentowe i otokowe typu B spetniaja wszystkie te wymagania.

W zwiazku z powyzszym projektuje si¢ wykonanie uziemienia otokowego typu B w postaci bednarki
ocynkowanej na goraco Fe/Zn 40x4mm ulozonej na gltebokosci 0,7m i w odleglosci 1m od Scian
zewnetrznych obiektu. Uziom utozy¢ zardwno na zewnatrz zamku jak réwniez na jego dziedzincu.

Eaczenie odcinkow bednarki wykonywac poprzez spawanie, a miejsce spawania zabezpieczy¢ przed korozja
np. lakierem asfaltowym i taSma Denso.

Tam gdzie obiekty nalezace do rédznych witascicieli sa budowane blisko siebie, czesto nie jest mozliwe
zainstalowanie uziomu otokowego, ktory by catkowicie otoczyt obiekt. W takim przypadku skuteczno$¢ uktadu
uzioméw jest nieco zredukowana, poniewaz przewod otokowy dziata czesciowo jako uziom typu B

a czgSciowo jako przewod wyrownawczy. W zamku zachodzi taki przypadek w skrzydle potudniowym zamku
dolnego przy tarasie. Teren zamkowy jest tam przegrodzony murem, nad ktérym przebiega kruzganek. Podczas
wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ zachowania ciagtosci uziemienia otokowego przez wykonanie
otworu w murze. Jezeli nie bedzie to mozliwe, to nie wykonywac takiego potaczenia.

Uziom otokowy nalezy utozy¢ w rurach ochronnych o grubosci Scinki min. Smm na skrzyzowaniu z istn.
kablami w poblizu ztacza kablowego oraz przed wejSciami do budynku i na wjazdach.

Rowy z ulozonym uziomem nalezy zasypywacé tak, aby w bezposSrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni,
zwiru, zuzla lub gruzu.

Po wykonaniu uziomu nalezy zmierzy¢ jego rezystancje. Zaktada sie, ze nie moze by¢ ona wigksza niz 10Q.
UWAGA: Na odcinku oznaczonym T1 — T2 wystepuja bardzo trudne warunki do wykonania uziomu

i ustawienia rusztowan dla wykonania przewoddw odprowadzajacych ze wzgledu na bogata roslinno$¢ (krzaki i
drzewa) oraz uksztattowanie terenu (stroma skarpa). Nalezy wykarczowad istniejace krzaki (drzewa pozostawic)

W kosztorysie przyjgto wspotczynnik na utrudnienia w wykonaniu rob6t na tym odcinku.

6. Badania techniczne i pomiary kontrolne urzadzenia piorunochronnego.

UWAGA: W etapie 1 nalezy dokona¢ ogledzin instalacji odgromowej przewidzianej do przebudowy w etapie 2
i uzupehni¢ brakujace elementy tej instalacji np. ztacza kontrolne w celu zachowania ciagltoSci galwanicznej
zwodow i przewodow odprowadzajacych.

Rozr6znia sig trzy rodzaje badan kontrolnych:

- migdzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu),

- odbiorcze,

- eksploatacyjne (okresowe).



Badania powinny obejmowac:

- ogledziny uziomu przed jego zasypaniem,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- ogledziny czgSci nadziemnej,

- sprawdzenie ciagloSci galwanicznej,

Ogledziny dotycza sprawdzania:

- zgodnoSci rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw urzadzenia piorunochronnego,

- wymiaréw uzytych materiatow,

- rodzajow potaczen.

Sprawdzanie ciagloéci galwanicznej powinno by¢é wykonane przy uzyciu omomierza przytaczonego z jednej
strony do zwodow, a z drugiej do wybranych przewodow urzadzenia piorunochronnego.

Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu metody techniczne;.

7. Dokumentacja powykonawcza urzadzenia piorunochronnego.

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje¢ powykonawcza urzadzenia piorunochronnego, a w szczegdlnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- metryke urzadzenia piorunochronnego (wedtug wzoru zataczonego do projektu),

- protokét badan urzadzenia piorunochronnego (wedlug wzoru zataczonego do projektu),

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli rob6t migdzyoperacyjnych,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnoSci, wydane dla wyrobow stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.

8. Odbior robét.

8.1. Odbiory czesSciowe.

W ramach odbioréw czgsciowych nalezy dokonaé kontroli migdzyoperacyjnych. Kontrole te obejmuja:

a) sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem,

b) sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem.

8.2. Odbior koncowy.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego robdt wykonawca powinien:

- przygotowac dokumentacj¢ powykonawcza, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 7,

- sporzadzié o§wiadczenie o zakonczeniu robot.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, wedtug postanowien przedstawionych
w punkcie 7,

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja jego
materialdw, wymiaréw i rozmieszczenia,

- sporzadzi¢ protokot odbiorczy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.



BIOZ INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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INWESTOR Gmina Glogéwek, 48-250 Glogéwek, Rynek 1
PROJEKTANT mgr inz. Bogustaw Pancer, 45-828 Opole ul. Przylesie 1/11

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéolnych obiektow.
1.1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe istniejacej instalacji odgromowej na dachach i §cianach obiektu
prowadzone na wysokosci od Om do 40m nad otaczajacym gruntem.
1.2. Budowa instalacji odgromowej na dachach i §cianach obiektu prowadzona na wysokosci od Om do 40m
nad otaczajacym gruntem.
1.3. Budowa uziomu otokowego w ziemi.
1.4. Pomiary powykonawcze.
1.5. Prace porzadkowe.
1.6. Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.
1.7. Koncowy odbidr robét.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane zlokalizowane w zakresie opracowania:
W obrebie ogrodzenia, poza zespotem budowli zamku i zabudowaniami gospodarczymi w potudniowo —
zachodnim narozniku terenu brak innych zabudowan.
Ponadto w zakresie opracowania zlokalizowane sa sieci podziemne: kable elektroenergetyczne nN (przytacze),
sie¢ telekomunikacyjna, wodociag, sie¢ kanalizacyjna.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- podziemna sie¢ elektroenergetyczna nN (przytacza),
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas wykonywania rob6t zachodzi wyjatkowe zagrozenie upadkiem oséb z duzych wysokosci, zagrozenie urazem
od przedmiotéw spadajacych z wysokosci okaleczenie mechanicznymi urzadzeniami rgcznymi porazenie pradem
elektrycznym.

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
zagrozenia
Niska Wpadniecie do vakopu Ng 031.6] trasie wykopu pod 0d rozpoczecia wykopu
kablowego ptytkiego uziemienia
Srednia Uszko.dzv:eme istn. sieci Na} cal.e] trasie wykopu pod 0d rozpoczecia wykopu
uzbrojenia terenu uziemienia
: . Porazenie pradem elektrycznym, Roboty z uzyerem na.rz¢(.121 . .
Srednia . . w tym narzedzi z zasilaniem Od rozpoczecia robét
okaleczenia mechaniczne
elektrycznym
Prowadzenie rob6t w obiekcie
Wysoka 0 zlym i nie do kopca Caly teren budowy Od rozpoczecia robét
rozpoznanym stanie
technicznym
Roboty ziemne w poblizu istn.
Wysoka Porazenie pradem elektrycznym | sieci kablowych nN Od rozpoczgcia wykopu
Upadek os6b lub przedmiotow Prace na rusztowaniu Podczas prac na
Bardzo wysoka . . . L. .
z duzych wysokoéci i podnosniku wysoko$ciach

Prace niebezpieczne Podczas prac na

z uzyciem podno$nika wysoko$ciach

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznac pracownikdéw z przepisami BHP, a w szczegd6lnoSci
przepisami dotyczacymi wykonywania robdt na wysokosSciach z zabezpieczeniem, wykonywania prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych, wykonywaniem robét z uzyciem podnos$nika samochodowego,
wykonywaniem robdt z uzyciem sprz¢tu mechanicznego.
Pracownicy musza zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach podczas wykonywania w/w robot
oraz o sposobie zabezpieczenia terenu i stosowaniu §rodkéw ochrony indywidualne;j.
Przeszkolenie pracownikéw wykonaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Prace musza by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem. Wykopy pod stupy i uziemienia zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami BHP.

Bardzo wysoka Prace na i z podnos$nikiem




Poszczegblne etapy robot wykonywac zgodnie z projektem i zaleceniami podanymi przez producenta
lub dostawce urzadzen.
Nalezy przeprowadzi¢ kompleksowe szkolenie w zakresie:

a) zasad postgpowania w przypadku zagrozen,

b) konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

¢) zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi,

d) sposobu i miejsca przechowywania, skladowania substancji niebezpiecznych wskazanie srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywanych robét
budowlanych.

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

6.1. Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglgdnie przestrzegac przepisy: PBUE, PEUE, BHP,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z p6Zn zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy,

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 z pdzn zmianami).

6.2. Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy musi sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3. Przed przystapieniem do robot Kierownik budowy musi z wyprzedzeniem powiadomi¢ wtascicieli istn. sieci

o wykonywaniu prac w poblizu sieci i musi z nimi ustali¢ termin, sposdéb wykonywania rob6t oraz
bezpieczne warunki pracy. Dla zapobiezenia niebezpieczenstwu nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
lokalizacji istn. uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé jedynie po wytaczeniu istn. linii elektroenergetycznej nN spod napigcia.

6.4. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany opracowac

instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.
6.5. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.
6.6. Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowac sprzet, urzadzenia oraz wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa
o wyrobach budowlanych.

6.7. Nie wykonywa¢ prac po zapadnig¢ciu zmroku lub przy zlej widocznosci.

6.8. Teren rob6t nalezy zagrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego, zawieszong na wysokosci 0,6-0,8m
nad poziomem terenu przed dostgpem oséb postronnych.

6.9. Ustawi¢ tablice ostrzegawcze: "praca na wysokosci", "teren budowy wstep wzbroniony".

6.10. Wykona¢ zadaszenie zabezpieczajace przed spadajacymi przedmiotami w obrebie doj$¢ do wnetrza budynku
oraz nad bramami i przej$ciami.

6.11. Na placu budowy nalezy zapewnic¢ $rodki pierwszej pomocy medycznej oraz podreczny sprzgt gasniczy.

6.12. Wykopy pod uziom wykonywa¢ recznie. Teren wykopéw odpowiednio zabezpieczy¢.

6.13. Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem wszystkich wtascicieli sieci podziemnych i nadziemnych.

6.14. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym.

6.15. Pracownicy musza posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczajace ich do pracy na wysokos$ciach.

6.16 Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

6.17. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysoko$ci powyzej 2 m od otaczajacego poziomu podlogi
lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegdélnosci:

a) zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
b) zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obciazenia,
¢) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okre§lonym
w odrgbnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrgbnych
przepisach oraz w Polskich Normach.

Opole, maj 2014r. Opracowat:
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UWAGA:

Na drzwiach wejsciowych na taras oraz na tarasie

WARIANT 1:
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wykonania instalacji odgromowej na duzym tarasie
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Ze wzgledu na drewniang konstrukcje wiez

nie przewiduje sie wykorzystania blachy koput jako
naturalnej instalacji odgromowej, gdyz jej grubos¢
jest mniejsza niz 4mm (dla St) i 5mm (dla Cu)

CO nie zapobiega przebiciu, punktowemu
przegrzaniu lub zaptonowi

Poza tym nie ma informacji odnosnie materiatu
pokrycia oraz jego stanu technicznego

a takze jakosci potgczen arkuszy blachy.

N
N

NN
(21BN ()

N
»

w
~

NSNS
PN —

no
[}

—

Bl

NNNNLS
N
—

m-
(@) ]
o

(0]
&

w
n

NNNNLS
GIEN
—

[T
E-N[e)]
o

NN
alhw
—

n
(e))
Ny

w

N
w

NNNNL
N

(&)

1.1 zwdd prowadzi¢ po krawedzi
dachu wyzszego

N
o

\S)

»

N

N

w

n
N
N
Y

w
N

N
i

~

N
n
w

(63}

potgczy¢ zwody na dachach
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terenu (stroma skarpa).
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TEMAT | Przebudowa instalacji odgromowej Zamku

ADRES | Glogowek ul. Zamkowa 23
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@@@ |Uchwyt sgsiorawy uniwersalny ! Uchwyt pod dachowke
z plastikiem z zaczepem z plastikiem

Zakupi¢ uchwyty przeznaczone dla

zastosowanego danego typu dachéwek

Zakupi¢ uchwyty przeznaczone dia
%ﬁ zastosowanego danego typu gasiorow

UWAGA:

1. Ustalono z Inwestorem i architektem, ze instalacja odgromowa bedzie wykonana ze stali
ocynkowanej na gorgco.

2. Do budowy instalacji odgromowej uzywa¢ jedynie materiatow renomowanych firm np: Elko-Bis,
AH Hardt, Btyskawica, DEHN, Spinpoal. itd.

3. Instalacje odgromowa musi wykonywacé firma posiadajgca wiedze i doswiadczenie w wykonywaniu
tego typu instalacji na obiektach zabytkowych oraz odpowiedni sprzet specjalistyczny.

4. Wszystkie potaczenia skrecane i zaciskane zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

Uchwyt do drutu “na Felc”

Uchwyt na Felc z plastikiem @

Zaktad Ustug Proj y Pancer
45-828 Opole ul. Przylesie 1/11, tel. 501325847

TEMAT | Przebudowa instalacji odgromowej Zamku

ADRes | Glogbéwek ui. Zamkowa 23

NR RYS.

2

Inwestor | Gmina Glog6wek, Rynek 1, 48-250 Glogéwek

Faza opracowania

. Projekt budowlany
Przyktady zastosowanych elementow SHALA
instalacji odgromowej
DATA | PODPIS
05.2014
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Uchwyt dachowy z ptytkg
z plastikiem

@

|
Ztacze kontrolne 4-otworowe Ztacze ziemne @

RUN-EDNM A RUA

tuzy do taczenia drutu odgromowego z bednarka
1b bednarki z bednarkg.

| UWAGA:

1. Ustalono z Inwestorem i architektem, Ze instalacja odgromowa bedzie wykonana ze stali
ocynkowanej na goraco.

2. Do budowy instalacji odgromowej uzywa¢ jedynie materiatéw renomowanych firm np: Elko-Bis,
AH Hardt, Byskawica, DEHN, Spinpol. itd.

3. Instalacje odgromowa musi wykonywac firma posiadajgca wiedze | do$wiadczenie w wykonywaniu
tego typu instalacji na obiektach zabytkowych oraz odpowiedni sprzet specjalistyczny.

4. Wszystkie polgczenia skrecane i zaciskane zabezpieczy¢ wazeling techniczna.

Wspornik uziomowy do bednarki

Maszt odgromowy z podstawg
' betonowy

Zaktad L g j Pancer
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Inwestor | Gmina Gtogéwek, Rynek 1, 48-250 Giogowek
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Przyklady gasioréw
. profilowanych doginanych
‘wg. wzordw Klienta

Zakupi¢ uchwyty przeznaczone dia

zastosowanego danego typu gasioréw

©

Spasoby montaiu uchwylow na felcach @ @

Ztgcze kontrolne (probiercze) drut-bednarka:

Iglica kominowa:

Zaktad Ustug Pancer
45-828 Opole uk: Przylesne 1/11 tel. 501325847
TEMAT | Przebudowa instalacji odgromowej Zamku NRRYS,
ADRES | Glogéwek ul. Zamkowa 23 ti
| Faza opracowania
UWAGA: ' ) ) . ) ) Inwestor | Gmina Glogéwek, Rynek 1, 48-250 Glogéwek  Projekt budowlany
" Wysokos$¢ zwodu nad elementem chronionym nalezy ustali¢ na budowie tak, s gjﬁt’é‘v‘:ﬁi L'}“rgzségfr:";' architektem, ze instalacja odgromowa bedzie wykonana ze stali Przykiady wykonania elementow SKALA
aby caly element chroniony byt w strefie kata ochronnego. 2. Do budowy instalacji odgromowej uzywac jedynie materiatéw renomowanych firm np: Elko-Bis, instalacji odgromowej
Dla LPS klasy Il kgt ochronny wynosi:
AH Hardt, Btyskawica, DEHN, Spinpol. itd. DATATPODFIS
- 72 w przypadku zwoddw o wysokosci do 2m, 3. Instalacje odgromowg musi wykonywaé firma posiadajaca wiedze | doswiadczenie w wykonywaniu 05.2014
- 70 w przypadku zwodow o wysokosci 3m, tego typu instalacji na obiektach zabytkowych oraz odpowiedni sprzet specjalistyczny. i :
-68°%w przypadku zwodow o wysokosci 4m. | 4. Wszystkie polaczenia skrecane i zaciskane zabezpieczy¢ wazeling techmc:zna PROJEKTANT
Iglice kominowe mocowacé do $cian kominoéw
za pomocg wkretow ocynk. z kotkami rozporowymi.




NORME CEl

INTERNATIONALE IEC
INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1
2005-01
Project: ZAMEK STAN ISTNIEJACY
Wymiary obiektu: Wplyw otoczenia:
Diugosé obiektu (m): 85 Wspotczynnik potozenia: Odosobniony
Szerokos¢ obiektu (m): 95 Wspotczynnik otoczenia Miejska
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 20 Liczba dni burzowych: 25 days/year
Powierzchnia réwnowazna (m2): 45 239 m2 Roczna gestos¢ wyladowan: 2,5 flashes/km2
Wtasciwosci obiektu: Srodki ochrony:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie Klasa ochrony LPS: klasa IV
Skutecznos¢ ekranowania obiektu: Mata Srodki ochrony ppoz.: Brak srodkow
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane Ochrona od przepigé: Brak ochrony
Linie ustug elektrycznych:
Linia zasilajaca: Inne linie napowietrzne:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora
Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego: Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Specjalne zagrozenie zycia: Brak szczegdlnego zagrozenia Utrata dobr wskutek pozaru: Powazna strata

Utrata zycia wskutek pozaru: Inne obiekty

Utrata zycia wskutek przepieé: Nie dotyczy Typ 4 - straty materialne:

Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia

Typ 2 - utrata podstawowych ustug: Straty wskutek pozaru: Muzeum, obiekt rolniczy

Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug Straty wskutek przepie¢: Inne obiekty

Utrata ustug wskutek przepieé: Brak ustug Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia

Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 2,38E-06 5,31E-06 7,68E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata doébr kulturalnych: 1,00E-03 2,26E-05 5,25E-05 7,52E-05
Straty materialne: 1,00E-03 1,24E-04 3,39E-04 4,63E-04
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma IEC 62305-2.



NORME CEl

INTERNATIONALE IEC
INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1
2005-01
Project: ZAMEK STAN DOCELOWY
Wymiary obiektu: Wplyw otoczenia:
Diugosé obiektu (m): 85 Wspotczynnik potozenia: Odosobniony
Szerokos¢ obiektu (m): 95 Wspoétczynnik otoczenia Miejska
Wysokos¢ powierzchni dachu (m)*: 20 Liczba dni burzowych: 25 days/year
Powierzchnia réwnowazna (m2): 45 239 m2 Roczna gestos¢ wyladowan: 2,5 flashes/km2
Wtasciwosci obiektu: Srodki ochrony:
Ryzyko pozaru lub szkody fizycznej: Zwykie Klasa ochrony LPS: Klasa Il
Skutecznos$¢ ekranowania obiektu: Mata Srodki ochrony ppoz.: Systemy automatyczne
Wewnetrzne oprzewodowanie: Nieekranowane Ochrona od przepigé: Koord. SPD IEC 62305-4
Linie ustug elektrycznych:
Linia zasilajaca: Inne linie napowietrzne:
Rodzaj wprowadzanych linii: Kabel w ziemi Liczba linii przewodzacych: 0
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Obecnosé transformatora SN/nn: Brak transformatora
Inne linie kablowe:
Liczba linii przewodzacych: 1
Rodzaj linii zewnetrznych: Nieekranowane

Rodzaje strat:

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego: Typ 3 - utrata débr kulturalnych:

Specjalne zagrozenie zycia: Sredni poziom paniki Utrata dobr wskutek pozaru: Powazna strata

Utrata zycia wskutek pozaru: Szpitale, hotele ...

Utrata zycia wskutek przepie¢: z system. krytycz. dla bezp. Typ 4 - straty materialne:

Specjalne ryzyko strat: Brak specjalnego zagrozenia

Typ 2 - utrata podstawowych ustug: Straty wskutek pozaru: Muzeum, obiekt rolniczy

Utrata ustug wskutek pozaru: Brak ustug Straty wskutek przepie¢: Muzeum, szkota

Utrata ustug wskutek przepieé: Brak ustug Straty porazeniowe: Brak ryzyka porazenia

Tolerowane ryzyko strat: 1 na 1.000

Wyniki obliczen ryzyka:

Tolerable Direct Strike Indirect Strike Calculated
Risk Rt Risk Rd Risk Ri Risk R
Utrata zycia ludzkiego: 1,00E-05 5,79E-06 2,28E-06 8,08E-06
Utrata ustug poblicznych: 1,00E-03 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
Utrata doébr kulturalnych: 1,00E-03 1,13E-06 4,20E-07 1,55E-06
Straty materialne: 1,00E-03 7,92E-06 2,02E-05 2,81E-05
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma IEC 62305-2.



NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01
Project: ZAMEK STAN ISTNIEJACY
Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: 45239 m2
Ad - powierzchnia rownoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt 0413 fI:]shes/ ear
Nd - srednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt ’ Y
. . . . - s . L . 294 425 m2
Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujacych napiecia indukowane w obiekcie 0,623 flashes/year
Nm - Srednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepigcia w obiekcie ? Y
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w lini¢ napowietrzng gsoggoflglszhes/ ear
NL1 - srednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie napowietrzng ’ Y
Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej ; ggg ?Ig(sjlz?ai/ ear
NI1 - Srednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia 4 Y
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w lini¢ kablowa g1og1139ﬂ:]szhes/ ear
NL2 - srednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowa ’ Y
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w lini¢ kablowa 351%181ﬂ73rsnhzes Jvear
NI2 - Srednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia ’ Y
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 1,13E-07
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 2,26E-06
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RU1 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 5,25E-08
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 5,25E-06
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szk6d powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 2,26E-05
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 5,25E-05
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,13E-04
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepieé¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,13E-05
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 6,23E-05
RUA4 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 2,63E-04
RW34 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 5,25E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 8,72E-06
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC
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Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma IEC 62305-2.



NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Edition-1

2005-01
Project: ZAMEK STAN DOCELOWY
Wyniki odnoszace sie do powierzchni zbierania i czestosci: 45239 m2
Ad - powierzchnia rownoowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt 0413 fI:]shes/ ear
Nd - srednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt ’ Y
. . . . - s . L . 294 425 m2
Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujacych napigcia indukowane w obiekcie 0,623 flashes/year
Nm - srednia roczna liczba trafien pobliskich indukujacych przepigcia w obiekcie ’ Y
Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie¢ napowietrzna gsoggoflglszhes/ ear
NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie napowietrzng ? y
Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej ; ggg ?Ig(sjlz?ai/ ear
NI1 - Srednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia ” Y
Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w lini¢ kablowa g1og1139ﬂ:]szhes/ ear
NL2 - srednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w lini¢ kablowa ? y
Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w lini¢ kablowa 351%181ﬂ73rsnhzes Jvear
NI2 - Srednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej szkodliwe przepigcia ’ Y
Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:
RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 1,13E-07
RB1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 5,65E-06
RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 2,26E-08
RM1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepieé¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 1,25E-07
RU1 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 2,10E-09
RV1 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 2,10E-06
RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 2,10E-08
RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 3,49E-08
Typ 2 - utrata podstawowych ustug:
RB2 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00
RM2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00
RV2 - ryzyko szk6d powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00
RW?2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 0,00E+00
RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 0,00E+00
Typ 3 - utrata débr kulturalnych:
RB3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 1,13E-06
RV3 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 4,20E-07
Typ 4 - straty materialne:
RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00
RB4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 5,65E-06
RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzen wskutek przepieé¢ przy bezposrednich trafieniach w obiekt 2,26E-06
RM4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu obiektu 1,25E-05
RUA4 - ryzyko groznych napig¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu przy trafieniach w linie 0,00E+00
RV4 - ryzyko szkéd powodowanych pozarem, eksplozja, skutkami mechanicznymi i chemicznymi przy trafieniach w linie 2,10E-06
RW34 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w linie 2,10E-06
RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy trafieniach w poblizu linii 3,49E-06
IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright © 2005, IEC. All rights reserved.

Niniejszy program jest pomocny w analizie réznych czynnikdw przy ocenie ryzyka strat piorunowych. Nie ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich
elementow projektowych, ktére mogtyby czyni¢ obiekt mniej lub bardziej podatnym na szkody piorunowe. W nietypowych przypadkach czynniki
osobowe i materialne moga by¢ bardzo wazne i powinny by¢ dodatkowo uwzglednione w obliczeniach. Program ten jest przeznaczony do stosowania

w powiazaniu z norma IEC 62305-2.



Oznaczenia i zestawienie podstawowych materiatow:

Oznaczenie Wyszczegolnienie llos¢ etap 1 llos¢ etap 2
Zwody na dachach i kominach
1.1 Drut odgromowy DFe/Zn @8mm 685m 1100m
Iglica kominowa mocowana do sciany, H=0,9m ze ztgczem
12 do mocowania drutu + komplet kotkdw rozporowych 3szt. 8szt.
i wkretow stalowych ocynk.
Iglica kominowa mocowana do sciany, H=1,4m ze ztgczem
1.3 do mocowania drutu + komplet kotkéw rozporowych 6szt. 6szt.
i wkretow stalowych ocynk.
Iglica kominowa mocowana do sciany, H=2,5m ze ztgczem
1.3.1 do mocowania drutu + komplet kotkow rozporowych 3szt.
i wkretéw stalowych ocynk.
Iglica gasiorowa podwdjna, H=1,5m ze ztgczem do
1.4 ) 3szt. 1szt.
mocowania drutu
Iglica gasiorowa podwdjna, H=2,0m ze ztgczem do
1.41 ) 1szt.
mocowania drutu
Uchwyt gagsiorowy z plastikiem
1.5 200szt. 195szt.
Uwaga: dostosowac do typu gasiorow
Uchwyt pod dachéwke z plastikiem
1.6 500szt. 550szt.
Uwaga: dostosowac do typu dachéwek
1.7 Uchwyt ,na felc” z plastikiem do obrdbki blacharskiej 20szt. 130szt.
Uchwyt dachowy z ptytka z plastikiem mocowany do
1.8 y yepykazp o y 15szt. 70szt.
dachow krytych papa poprzez klejenie
Uchwyt dystansowy 10cm przykrecany z plastikiem do
1.9 6szt. 9szt.
mocowania na drewnie
1.10 Uchwyt do drutu ,na felc” uniwersalny maty 20szt. 130szt.
1.11 Ztacze krzyzowe 4-otworowe drut-drut, 4xM8 80szt. 100szt.
1.12 Ztgcze rynnowe 30szt. 50szt.
1.13 Ztacze uniwersalne drut - blacha 20szt. 100szt.
Uchwyt szczytowy z plastikiem do prowadzenia drutu
1.14 _ o 26szt.
wzdtuz kalenicy. Mocowany poprzez klejenie
Przewody odprowadzajace i uziemiajace
21 Drut odgromowy DFe/Zn @8mm 290m 670m
2.2 Uchwyt do drutu z kotkiem (wkrecany) 320szt. 750szt.




23 Ztacze kontrolne (probiercze) drut-bednarka, 4-otworowe 26szt. 41szt.

Rura instalacyjna odgromowa ochronna PVC, kolor szary

dtugosé 2m, $rednica wewnetrzna 32mm, grubosé $cianki 26szt. 41szt.

min. 5mm
24

Uszczelnienie gérnego konca rury ochronnej: rura
termokurczliwa gruboscienna z klejem, odporna na UV, 26szt. 41szt.
wysoki skurcz 6:1, typu RBG 88,9/17,1 Radpol

Uchwyt ocynk. do mocowania rury do $ciany + 2 wkrety
25 ) 104szt. 164szt.
ocynk. + 2 kotki rozporowe. Zastosowac 4 uchwyty na rure

2.6 Bednarka Fe/Zn 25x4mm 115m 180m

Uziom otokowy

3.1 Bednarka Fe/Zn 40x4mm 280m 430m
3.2 Wspornik uziomowy do bednarki 150szt. 220szt.
Rura ochronna BE75, kolor czarny 20m 20m
33 Uszczelnienie obu kohcow rury ochronnej: rura
termokurczliwa gruboscienna z klejem, odporna na UV, 14szt. 14szt.
wysoki skurcz 6:1, typu RBG 88,9/17,1 Radpol
3.4 Ztacze ziemne bednarka-bednarka (max. 40mm) 30szt. 45szt.
Maszty pionowe do ochrony wiez
Maszt wolnostojacy z podstawg betonowg, H=3,0m
4.1 dla Il strefy wiatrowej, z dodatkowym stabilizatorem 3kpl.
przeciwwiatrowym ze ztgczem do mocowania drutu
4.2 Podktadka z papy do podstawy betonowej 3szt.

Inne

5 1 Znak ostrzegawczy o wystepujagcym zagrozeniu 138t
. szt.
piorunowym + 4 kotki rozporowe z wkretami ocynk.

Lakier asfaltowy 10l 10l
Woazelina techniczna 3kg 3kg
Masa klejaca do dachéw krytych papa 10kg
Klej montazowy FIX ALL HIGH TACK 10szt. 10szt.

UWAGA:

1. Wszystkie elementy instalacji odgromowej ocynkowane ognhiowo.

2. Do budowy instalacji odgromowej uzywac jedynie materialtow renomowanych firm np:
Elko-Bis, AH Hardt, Btyskawica, DEHN, Spinpol.

3. Instalacje odgromowa musi wykonywac¢ firma posiadajgca wiedze i doswiadczenie w wykonywaniu
tego typu instalacji na obiektach zabytkowych oraz odpowiedni sprzet specjalistyczny.
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METRYKA URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazwa):

A. Ochrona zewnetrzna

1. Opis obiektu budowlanego:

A)  TOAZA] ODICKIUL...cotiitiiiiie ettt et ettt et et e bt e saeeeaeeeate e seeeseene
D) POKIYCIE AACKUL.....eiiiiiiiiiie ettt ettt s
c)  konstrukcja dachul.........cooiiiiiiii e
Q) SCIAMY ...eiiiiieeiie ettt et et e et e et e sttt e st e e st be e beesnteesabe e e bbeesnbeeenneeenneeas

2. Opis urzadzenia piorunochronnego:

A)  ZWOAY .ottt ettt et sttt e e bt e e et e et e e sabe e e nbteesaeae
b) przewody OdProWadZajacCe.........ccecveeerrerrriieeriiieenieeeieee et e erite e eeeereesebeeesseeessaeeneees
C)  ZACISKI PIODICTCZE. ... .eeiiiiuiieiiieieeiteet ettt ettt sttt st et st e b
d) Przewody UZICTNIAJGCE. ... .eeiuiereieeieeiieetie et ieeeie et et e te et e et eeeeeeeneeese e st esnteeeeenseens
) I 0V 1) 1 1) 2T

B. Ochrona wewnetrzna
1. Opis zastosowanych srodkéw ochrony wewngtrzne;j:

a) Zastosowane urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej (ograniczniki przepigc)

01aZ 1108 StOPNT OCHTONY ... .oiiiiiieieii ettt
b) Zastosowane polgczenia WYTOWINAWCZE. ........ceueerueerieriieeneiereieneieseeeeeeeieeseeeeeeeneeeseeens
C) Zastosowane OdStEPY 1ZOIACYJNE....c..eeruureiieiiieiieeieett ettt ettt ettt e saee e

C. Schemat urzadzenia piorunochronnego
Opis i schemat wykonat (imi¢ i nazwisko sporzqdzajgcego):



34

PROTOKOL BADAN URZADZENIA PIORUNOCHRONNEGO
1. Obiekt budowlany (miejsce potozenia, adres i ewentualnie nazwa):

3. Badanie OChrony ZEWNEIIZNE]: ......cccterieriierieiriiirienieesite sttt et et et e b et esaae e eabeenae

3.1.  Ogledziny elementdw OChrony ZEWNELIZNE]: .......cccuerveerieeneeneersieenieeneenreeieeieenne

3.2, Sprawdzeni€ WYMIATOW: .....ccccieerieeruiereieetieeieeteeseteenteeeeesteesseesseeemteeseesneeseeeseennees

3.3, Sprawdzenie cigglo§ci polaczen: .......occeoviiiiiiiiiiiiiiiie e

3.4. Sprawdzenie Stanu UZIOMOW: ......ccueeueeruierierieeseeentieeeteseeeeeeeseeassteeteesseesseesseeeneeens

3.5.  Pomiar rezyStancji UZIEMIENIA: ...ccceervuirueeieenieentieteenieentteeteeie et eniee st eeeesaeeseae s
4. Badanie OChTONY WEWINCIIZNE]: ....eecueertieieieeeieeiieeieeetteeiteeteesteesttesteesseeenteeteesseesteeseenseesseeees
4.1. Ogledziny elementow ocChrony WEWNEIIZNE]: «....ceuveeuveeueenieeniinieeniienieeseteeiveeieeieens
4.2.  Sprawdzenie stanu technicznego urzgdzen ochrony przeciwprzepigciowej (ogra-

NICZNTIKOW PIZEPICC): .eeintieiieeeie ettt ettt ettt te ettt et e et et e et e e steeseeesaeeeneeeas
4.3.  Sprawdzenie cigglosci potaczen wyrOwnawczych: .......ccccovevveiniiiiiiniienecnecnienee,
4.4.  Sprawdzenie odstepOw 1ZolacyjnyCh: ......cccoeviriiiiiiiieie e

5. Po zbadaniu urzadzenia piorunochronnego postanowiono:
5.1.  Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za zgodne z obowigzujacymi przepisami

5.2. Uzna¢ urzadzenie piorunochronne za nie zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
z nastepujacych powoddéw:



